Specifikáció


	[bookmark: _GoBack]Elvárt műszaki paraméterek

	6,12,24,48,96,384 formátumú mérőlemez befogadására, termosztálására, programozható rázására, folyadékadagolására és mérésére legyen képes

	Fényforrása nagyenergiájú xenon villanólámpa (high energy xenon flash lamp) minden módban.

	Abszorbancia mérését , továbbá abszorbancia spektrum felvételét tegye lehetővé: min. 220-1000 nm közötti tartományban.

	Fluoreszcencia intenzitás mérését tegye lehetővé min. a 250-700nm közötti tartományban

	Fluoreszcencia polarizáció méréssel később bővíthető legyen: (anizotrópia mérés lehetőségét is beleértve) legalább < 1.0 mP SD at 1 nM fluorescein, 384sv, 20 mL érzékenységű legyen.

	Monokromátoros és filteres hullámhossz választás szoftveresen.

	A fluoreszcencia intenzitás monokromátorral való mérésének az érzékenysége nem lehet rosszabb felső mérésében 10 amol/well Fluorescein, alsó mérésében 150 amol-nál.

	Fluoreszcencia excitációs és emissziós spektrum felvételét tegye lehetővé alsó/felső olvasásban a min. 350-700 nm közötti tartományban

	Fluoreszcens gerjesztésnél és emisszió mérésnél a sávszélessség 1nm-es léptékben folytonosan beállítható legyen a min. 10-80nm közötti tartományban felső és alsó olvasásban.

	TRF (time resolved fluoreszcencia)-vel bővíthető legyen a kesőbbiekben, melynek az érzékenysége nem lehet rosszabb 1amol Europium.

	Lumineszcenciát lehessen mérni alsó és felső olvasásban, alkalmas legyen az összes BRET mérésére.  Érzékenysége jobb legyen 1amol ATP-nél.

	Automata és manuális Z fókusz beállítás is lehetséges legyen az optimális érzékenységhez min. 100 um-felbontásban alsó és felső fluoreszcencia mérésnél.

	Egyes mérőhelyek (wellek) térbeli 2D szkennelését végezze, min. 25x25 mérőpont kijelölése wellenként

	A hőmérséklet szabályozható a mérőtérben min. szobahőmérséklet + 4°C- +45°C közötti tartományban.

	Rázás módban beállítható legyen lineáris, orbitális és dupla orbitális program.

	Legalább 1 db injektor tartozzon hozzá, mely legalább 5-500μl (mikroliter) térfogattartományban működik, minimális térfogata legalább 5uL legyen.

	Az injektor visszafolyással mért holttérfogatának értéke alacsony legyen, legfeljebb 30uL

	Számítógépes vezérléssel rendelkezzen, USB kommunikációval.

	Az assay-ét legalább 2 különböző kinetikai paraméterű szakaszra tagolni lehessen.

	Szoftverlicencek száma legalább 10 legyen (munkaállomásra).

	FDA 21 CFR part 11 kompatibilis szoftver




