Specifikáció
(Quantum-kaszkád lézeres fotoakusztikus rendszer fejlesztéséhez)

· 4 db PVQ33-5G-23-01F-H 
· Proporcionális mágnesszelep, 2/2 N.C., 24VDC; átm. 2.3mm orifice, 0,35MPa nyomáskülönbségig; G1/8 menetes alaplappal, rozsdamentes acél ház/FKM tömítés
· 4 db PF2A550-F02N-2
· Digitális áramláskapcsoló sűrített levegőre 5-50 l/min, G1/4, analóg 4-20mA kimenettel
· 4 db KQ2E12-00A
· Gyorscsatlakozó, átvezető, 2x12mm-es csőhöz; réz kivitel
· 2 db KQ2E06-G02A
· Gyorscsatlakozó, egyenes átvezető, 6mm-es csőhöz G1/4 menettel; réz kivitel
· 2 db KQ2T06-G02A
· Gyorscsatlakozó, T-csatlakozó, 2x6mm-es csőhöz, G1/4 menet elforgatható; réz kivitel
· 6 db KKA3S-02M
· Beépített reteszelő szerkezet, csatlakozó hüvely, rozsdamentes külső menetes, visszacsapó szeleppel
· 2 db KKA3P-02M
· Beépített reteszelő szerkezet, csatlakozó dugó, rozsdamentes külső menetes, visszacsapó szeleppel
· 4 db KKA3P-02F
· Beépített reteszelő szerkezet, csatlakozó dugó, rozsdamentes belső menetes, visszacsapó szeleppel
· 2 db C2SL-A
· [bookmark: _GoBack]Polikarbonát csésze, AL20-A olajzóhoz


A pályázati forrás zárulása miatt kérjük a teljesítést mihamarabb megvalósítani, legkésőbb 2020. június 25-ig! Az ajánlatokon emiatt kérjük a szállítási időt meghatározni! Amennyiben az ajánlat szerint a teljesítés határidőre nem tud megtörténni, úgy az ajánlat érvénytelenítésre kerül.

