Specifikáció
IOLT-2K20-04

· Multi Material 2S upgrade kit (MMU2S): 1 darab
· Nyomtató kompatibilitás:
· Original Prusa i3 MK3 and MK3S
· Original Prusa i3 MK2.5 and MK2.5S
· Nyomtatható anyag kompatibilitás:
· PLA
· ABS
· PETG
· Flexibilis
· Oldható anyagok (BVOH, PVA)
· nyomtatás akár öt szálon egyidejűleg
· direct-drive filament betöltő, mely egyetlen PTFE szálat vezet az extruderbe
· F.I.N.D.A. filament szenzor
· motorizált választófej filament vágóval
· Áramkimaradás észlelés és utána visszaállás
· kettő üzemmód: multi-material és single
· magában foglal egy filament buffert

· Nyomtatólemez: 2 darab
· kétoldalas, textúrált
· PEI felületű levehető, mágneses, nyomtatólemez
· Original Prusa i3 MK3/S –sel kompatibilis
· karcálló, ellenáll a sérüléseknek
· nem szükséges Windex PETG-nél
· nem szükséges ragasztó FLEX-nél
· beágyazott magas Curie-hőmérsékletű mágnesek vannak benne

· Átlátszó PLA filament: 1 darab 
· 1kg
· PLA anyag
· átlátszó színű
· 215°C Fúvóka hőmérséklet
· 50-60°C Heatbed hőmérséklet
· 1,75 ± 0,05 mm filament

· Fekete EasyABS filament: 1 darab
· 1kg
· EasyABS anyag
· fekete színű
· 255°C Fúvóka hőmérséklet
· 100°C Heatbed hőmérséklet
· 1,75 ± 0,05 mm filament

· Prusament PLA Gentleman szürke filament: 1 darab
· 1kg
· Prusament PLA anyag
· Gentleman szürke színű
· 215°C Fúvóka hőmérséklet
· 50-60°C Heatbed hőmérséklet
· 1,75 ± 0,02 mm filament

· Prusament PLA gyöngyház-egérszürke filament: 1 darab
· 1kg
· Prusament PLA anyag
· gyöngyház-egérszürke színű
· 215°C Fúvóka hőmérséklet
· 50-60°C Heatbed hőmérséklet
· 1,75 ± 0,02 mm filament

· Gyöngyház kék PLA filament: 1 darab
· 1kg
· PLA anyag
· gyöngyház kék színű
· 215°C Nozzle
· 50-60°C Heatbed hőmérséklet
· 1,75 ± 0,05 mm filament

· Fehér PLA filament: 1 darab 
· 1kg
· PLA anyag
· fehér színű
· 215°C Nozzle
· 50-60°C Heatbed hőmérséklet
· 1,75 ± 0,05 mm filament

· Support: 1 darab
· 500g
· PrimaSELECT PVA+ anyag (vízben oldódó)
· 205-210°C Fúvóka hőmérséklet
· 50-60°C Heatbed hőmérséklet
· 1,75 ± 0,05 mm support

· Fúvóka E3D V6 - 0.25: 1 darab 
· 0.25 mm
· sárgaréz anyagú
· Nyomtató kompatibilitás:
· Original Prusa i3: MK3/S, MK2.5/S, MK2/S, MINI

· Fúvóka E3D V6 – 0.4: 2 darab
· 0.4 mm
· sárgaréz anyagú
· Nyomtató kompatibilitás:
· Original Prusa i3: MK3/S, MK2.5/S, MK2/S, MINI

· 3D nyomtató: 1 darab
· PEI felületű levehető, mágneses, nyomtatólemez
· csendes Trinamic 2209 léptetőmotorok
· RJ45-ös Ethernet port
· opcionális ESP Wi-Fi modul
· 3 db termisztor hőmérséklet érzékelés
· ventilátor fordulatszám szenzorok
· 3:1 fogaskerék-áttétel és bowden rendszer
· Építési méret 18 x 18 x 18 cm | 7 x 7 x 7 in
· Trinamic vezérlő 256 mikrolépéssel
· gyors előfűtés: PLA 1 perc / ASA 3 perc
· X és Y tengely szenzormentes home-pozíció 
· 2,8 ″ grafikus képernyő 65K színnel és G-kód előnézettel
· Támogatott anyagok - PLA, PETG, ASA, ABS, Flex
· Nyomtató méretei (orsótartó és külső PSU nélkül): 38 × 38 × 33 cm; 15 × 15 × 13 in (D × H × W)

· fúvókavédő: 2 darab
· 3 db-os csomag
· Nozzle E3D V6 kompatibilis fúvókavédő
· szilikon anyagú
· 300°C-ig használható

· [bookmark: _GoBack]Fúvóka E3D V6 – 0.8: 2 darab
· 1.75mm x 0.80mm
· sárgaréz anyagú
· Nyomtató kompatibilitás:
· Original Prusa i3: MK3/S, MK2.5/S, MK2/S, MINI



