[bookmark: _GoBack]1. Víztisztító Type III víz előállítására
A berendezés tudjon gyártani egy készülékházban ASTM TYPE III. vizet. A készülék közvetlenül csapvízről működjön. Készüléken belüli tisztítási egységek fizikailag 1 db 2 oszlopos integrált töltetben kapjanak helyet. A töltet egységei : mélységi szűrő, kisebb pórusméret mint 0,8 mikron méretű, aktív szén, eldobható Reverz Ozmózis membrán.
Fontosabb műszaki paraméterek: 
-minimum 2 – maximum 5 liter/óra kapacitás. 
-Készülékházon belüli minimum 5 literes, maximum 8 literes belső tartály a Type III.-as víz tárolására. 
– A felhasználó tudjon Reverz Ozmózis membránt saját maga cserélni. 
–Type III. víz minősége: vezetőképesség  Minimum 7 - 30 microsiemens/cm.   
-Szines , legalább 2 különböző színű beépített kijelző , százalékos vízszintjelzővel a belső tartályhoz, vízminőség kijelzés. 
–Kijelzőn megkülönböztethető figyelmeztető és szervíz jelzések legyenek. 
–A belső tartály levegőszűrővel rendelkezzen. 
–A készülék legyen laborasztalra helyezhető (maximum 35cm széles x 45 cm mély helyen férjen el).
 –A készülék ne legyen 60 cm nél magasabb.  
–A tartályból a Type III. víz kinyerhető legyen kézi csapon keresztül. A készülék belső tartályához közvetlenül lehessen ultratiszta víztisztító készüléket csatlakoztatni.  
–A készülék szükség esetén 30l és 60l es külső tartállyal fejleszthető legyen.
–Kijelzőn megkülönböztethető figyelmeztető és szervíz jelzések legyenek. 
– A kijelzőn mutassa a tísztítási töltet cseréjének igényét   

2.: Víztisztító Type I víz előállítására

[bookmark: m_7859862461303850418__Hlk504561585]- A berendezés előtisztított , ionmentesített vízből tudjon Type I. (Ultratiszta) vizet gyártani, működjön együtt a Type III vizet előállító víztisztítóval. 
- Gyártott vízminőség :  -Vezetőképesség < 0,054 µs/cm, TOC < 5 ppb. 
- Készüléken belüli tisztítási egységek fizikailag 1 db 2 oszlopos integrált töltetben kapjanak helyet. A töltet kimerülése után eldobható legyen. A töltet egységei: aktív szén,  kevert ágyas ioncserélő gyantatöltet,  legalább két tipusú gyantából álljon. 
- Egyéb tisztítási elemek: -185/254nm hullámhosszú UV lámpa, germicidáló és fotooxidáló, élettartam legalább 2 év. 
- Fontosabb műszaki paraméterek: -minimum 1 – maximum 1,6 liter/perc kapacitás a gyártandó  Type I. tipusú vízre. 
-Recirkulációs funkció az ultratiszta vízminőség tartására a készülék belső csőhálózatában 
- termelésen kívül maximum 6 óránként kapcsolja be a duál UV sugárzót és engedje át a tisztítási tölteten a belső vízkör tartalmát. 
 –Legalább 2 gombos vezérlő panel a készülék felső részén.   
–Szines , legalább 2 különböző színű, dönthető kijelző , vízminőség és vízhőmérséklet kijelzés. -Rendelkezzen 1 db külön gombbal a vízgyártás indítására és leállítására. 
-A vízminőséget µs/cm – ben és MΩ/cm -ben is mutathassa. 
–Kijelzőn megkülönböztethető figyelmeztető és szervíz jelzések legyenek. 
– A kijelzőn mutassa a tísztítási töltet és az UV lámpa cseréjének szükségességét.  
–A készülék legyen laborasztalra helyezhető (35cm széles  és 45 cm mély helyen férjen el). 
–A készülék ne legyen 60 cm nél magasabb.    
- A rendszer rendelkezzen 0,22 µm pórusméretű steril szűrővel.

