Specifikáció
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A belső felület kialakítására a specifikációban megadott technológiához (InCusaFe, rozsdamentestes acél-réz ötvözet) az Igénylő/Felhasználó mindenképpen ragaszkodik.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az I. emeleti laboratóriumba történő elhelyezést és beüzemelést is. (A készüléket előreláthatólag a lépcsőn kell felvinni, mert a helyszínen lévő liftbe nem fog beférni.) 
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Paraméter:

Leiras

Kiils6 méret (szélesség x
mélység x magassag):

maximum 625 mm x 735 mm x 910 mm

Térfogat:

minimum 160 liter

Hémérséklettartomany:

kornyezeti h6mérséklet +5°C és +50°C kozott

Hémérsékletingadozas:

kisebb, mint +0,12°C

HEmérséklet eloszlas hibaja:

kisebb mint £0,28°C

Széndioxid tartomany:

0 —20 % kozott allithatd

Széndioxid ingadozas:

kisebb, mint 0,15 %

Széndioxid érzékels:

kett6s IR szenzor

Szabdlyozas:

PID rendszer( (h6mérséklet és széndioxid)

Kivitel:

kozvetlen flités(, légkdpenyes rendszer

Belsé felllet:

antibakteridlis, inCusaFe technoldgia
(rozsdamentes acél-réz 6tvozet)

Polcok szama:

minimum 3 darab

Ajtényitas iranya:

valtoztathato

Hangterhelés:

max. 30 dB [A]

Vezérl6panel:

digitdlis, LCD érintGkijelz6s panel

Interfész:

USB

Mintavédelem:

hatékony antibakterialis belsé felilet, beépitett
UV ldmpa a levegl és vizgbz sterilizalasra

Parologtatdoedény:

rendelkezzen parologtatéedénnyel

CO2 palack —
nyomasszabalyzas:

a nyomasszabalyozo (reduktor) tartozék legyen

Jotallas id6szaka, amely alatt teljeskord helyszini
garancialis szakszerviz biztositott (min. 12 honap

Garancia:
max. 24 hénap) (elény a nagyobb)
Meghibasodas esetén 3 munkanapon belli
Szerviz:

javitas cserealkatrész biztositasaval





