Műszaki leírás


Oxitop BOI inkubátor és KOI mérőrendszer, amely a következő eszközöket tartalmazza:
Eszköz neve: Oxitop BOI Indukciós mágneses keverőblokk
[bookmark: _GoBack]Respirometriás biokémiai oxigénigény méréshez standardizált mérőpalackok keverésére szolgáló legalább 12 férőhelyes mágneses, indukciós platform-keverő. Hálózati tápfeszültség:220-  240 V, 50Hz. Keverési fordulatszám legalább 30-180 fordulat/perc-fix, vagy változtatható. Keverőhely átmérő: min. 66-86 mm/férőhely.

Eszköz neve: KOI roncsoló
Legalább 12 férőhelyes, tesztküvettés KOI mérés során roncsolásra használható termoblokk. Férőhely átmérő: 16-20 mm közötti. Elvárt roncsolási hőmérséklet min. 140 °C, túlfűtésvédelemmel. Elvárt hőmérsékletstabilitás: ± 2°C. Minimális teljesítmény: 150W. IP védettség: IP20. Tápfeszültség:220-  240 V, 50Hz.

Eszköz neve: KOI mérőrendszer
A mérőrendszer részei: 1 db KOI fotométer+1db roncsolóblokk
A KOI fotométer legyen alkalmas   16 mm átmérőjű 0-150 mg/l O2, 0-1500 mg/l O2 and 0-15000 mg/l O2 méréstartományú KOI tesztküvettákkal (Hach, vagy azzal kompatiblis tesztcsövek) történő szervesanyag-tartalom meghatározásra. Tápellátás: elem, vagy 220-  240 V, 50Hz. tápfeszültség.
Roncsolóblokk min 16 férőhelyes (16 mm tesztküvettákhoz). Elvárt roncsolási hőmérséklet min. 140 °C, túlfűtésvédelemmel. Elvárt hőmérsékletstabilitás: ± 2°C. Minimális teljesítmény: 140W.

Eszköz neve: Légcirkulációs inkubátorszekrény
Elvárt hőmérséklettartomány: 5-40 °C-on belül min. 1°C pontossággal szabályozható. Belső légcirkuláció min. 60m3/óra. Rendelkezzen min 2db belső 220-240 V 50Hz elektromos csatlakozóaljzattal. Minimális belső méret: 50×40×65 cm (legalább 125 liter). Legalább 2 polc, egyenként min. 20 kg teherbírással.

Min. 12 hó jótállási idő vállalása

