Termék részletei:
· Beltéri biztonsági tárolószekrény 3-4 db 50 literes gázpalack tárolására EN 14470-2, EN 14727, EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012 szabványok előírásai szerint
· Akkreditált laboratóriumban végzett tűzállósági teszt EN 1363.1:1999 és UNI EN 1363-1:2001 szerint
· Tűzállóság időtartama: 30 perc
· TÜV tanúsítvány
· Külső méret: max 2015 x 1300 x 60 mm (magas x széles x mély)
· Belső méret: max 1850 x 1160 x 500 mm (magas x széles x mély)
· Súly: max 600 kg
· Űrtartalom: min. 1088 liter
· Duplafalú acéllemez szerkezet, 1-1 mm vastag külső és belső borítólemez
· Környezetbarát tűzálló szigetelőanyag a borítólemezek között
· Saválló, epoxi alapú, porfestett felületkezelés (60-250 μm rétegvastagság) UNI EN ISO 9001:2008 szerint
· Karcálló belső felület a korrózió megelőzése érdekében
· Szigetelés az ajtórésekben (8+6 cm, DIN 4102 szerint) a belső tér tökéletes elszigetelése érdekében
· Hő hatására megduzzadó extra szigetelés az ajtórésekben a forró és hideg füstök és az oltó por kirekesztésére
· Passzív szellőzőrendszer a keletkező gőzök elvezetésére
· 2 db biztonsági szelep automatikusan zárja a szellőzést 70°C teremhőmérséklet esetén (elhelyezkedésük a szekrény hátoldalán alul, ill. felül, d=100 mm)
· Előkészítés gyári csatlakozó csonk fogadásához (szellőztető rendszerhez)
· 4 db gázpalack támasz rögzítő készlettel
· Felhajtó rámpa a palackok könnyebb ki-be mozgatásához
· Előkészítés szivárgás érzékelő felszereléséhez
· Szikramentes zsanérok
· Cilinder zár 2 db kulccsal
· Figyelmeztető piktogramok az ajtón (EN DIN 4844 és ISO 3864 szerint)
· [bookmark: _GoBack]Földelési csatlakozó a statikus elektromosság elvezetésére
· Szintező lábak a vízszintes beállítás elősegítéséhez
· "Felborulást jelző csomagolás" az előírásszerű szállítás ellenőrzéséhez
· A forgalmazó cég által biztosított szállítás, elhelyezés, beüzemelés!


