SPECIFIKÁCIÓ
Belső kalibrálású analitikai mérleg

Jellemzők
• Nagy, érzékeny, 5 hüvelykes 800x480 pixeles érintőképernyős kijelző
• Szintjelző és állítható lábak biztosítsák a megfelelő mérlegbeállítást az optimális mérési eredmények érdekében
• 304-es fokozatú rozsdamentes acél serpenyő gyors tisztítás érdekében
• (RS-232 interfész) gyors csatlakozás biztosítása számítógépekhez és nyomtatókhoz, USB host memóriakártyához
• AC adapter
• Beépített memória a termékek és beállítások tárolására
• A külső kalibráció tegye lehetővé a súlyokkal történő ellenőrzést és beállítást
• A választható digitális szűrés segítse a jogosulatlan rezgések és zavarok hatásainak minimalizálását
• A biztonsági jelszóvezérlés, mely megakadályozza az illetéktelen hozzáférést
• A nyomatok tartalmazzanak dátumot és időt, az adatok nyomon követéséhez
• Legyen előre beállított tára funkció, mely felgyorsítja az ismétlődő mérés folyamatát
• Alkatrészszámlálás szabadon választható mintaméretekkel
• A többnyelvű kijelző
• A memória felhalmozódása összesítse az eredményeket
• Ellenőrző mérlegelés hangjelzéssel

Általános előírások
• Mértékegységek: g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, egyedi  mértékegység
• Interfész: RS-232, USB
• Tápellátás: 24VDC 1A adapter
• Kijelző: Érintőképernyő 13 mm magas számjegyekkel
• Kalibrálás: Külső, Belső automatikus
• Ház: ABS műanyag
• Működési hőmérséklet: 10° - 30°C
 
GARANCIA 36 HÓNAP

Az árajánlat tartalmazza:
· Helyszínre, a laboratóriumba szállítás költségét
· [bookmark: _GoBack]Szakszerű üzembe helyezés költségét
· Forgalmazóval szemben támasztott követelmény: gyártó által igazolt magyarországi kereskedelmi és szakszerviz tanúsítvány
