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Max. RCF: 16873 × g
Max. RCF fix szögű rotorral: 16873 × g
Sebesség: 100 – 14,000 rpm (100 rpm lépésekben)
Terméktípus: Centrifugák
Elérhető rotorszám: 1
Maximális kapacitás: 18 × 1,5/2,0 mL
Gyorsítási idő1): 13 s
Lassítási idő1): 13 s
Időzítő: 30 mp-től 9:59 óráig, folyamatos futási funkcióval
Zajszint: < 57 dB(A)
Áramellátás: 230 V, 50 – 60 Hz
Max. teljesítményfelvétel: 320 W
Méret (Sz × Mé × Ma): 30 × 46 × 25 cm / 11,7 × 18,23 × 9,8 in
Termék súlya: 22 kg / 48,5 lb
Magasság (nyitott fedéllel): 52 cm / 20 in
Hűtés: hűtött
Hőmérséklet-tartomány: 0 °C-tól +40 °C-ig

Maximális rotor kapacitás: 18 × 1,5/2,0 mL edény
Maximális sebesség: 16 873 × g (14,000 rpm)
Kis helyigény és alacsony, 23 cm-es hozzáférési magasság
OptiBowl® kialakítás a csendes működés érdekében – rotor fedél nélkül is
Eppendorf QuickLock® rotor gyors és ergonomikus fedélrögzítést biztosít
Ergonomikus működés egyujjas, puha fedélzárral
Hőmérséklet-tartomány: 0 °C-tól +40 °C-ig
4 °C biztosított hőmérséklet maximális fordulatszám mellett
FastTemp funkció a gyors előhűtéshez és maximális hőmérséklet-pontossághoz a rotor belsejében
ECO energia-megszakítás 8 óra inaktivitás után, amely csökkenti az energiafogyasztást (46%-kal éjszaka) és meghosszabbítja a kompresszor élettartamát (deaktiválható)
A szabadalmaztatott kompresszor technológia csökkenti a rezgéseket és védi a mintákat
Beépített kondenzációs leeresztő, amely megszünteti a vízfelgyülemlést a rotor kamrában
