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SPECIFIKÁCIÓ
	Technológiai leírás:
	

	Maximális kapacitás [max.]
	60/220g

	Minimális terhelés
	1 mg

	Olvashatóság [d]
	0,01 / 0,1mg

	Ellenőrző egység [e]
	1 mg

	Tára tartomány
	-220 g

	Normál ismételhetőség [max. 5%]
	0,012 mg

	Normál ismételhetőség [max]
	0,08 mg

	Szabványos minimális tömeg (USP)
	24 mg

	Szabványos minimális tömeg (U=1%, k=2)
	2.4 mg

	Megengedett ismételhetőség [max. 5%]
	0,02 mg

	Megengedett ismételhetőség [max]
	0.1 mg

	Linearitás
	±0,05 / 0,2 mg

	Stabilizációs idő
	2 s

	Beállítás
	belső (automatikus)

	Kijelző
	LCD (háttérvilágítású)

	Szállítási alkatrészek
	Mérleg, mérőedény, mérőedény pajzs, központosító gyűrű, alsó burkolat, tápegység, szövet porvédő burkolat

	Mérlegedény méretei
	ø90 áttört serpenyő + ø85 (opció) mm

	Védelmi osztály
	IP 43

	Kommunikációs interfész
	2×RS232¹, 2×USB-A (cserélhető), USB-B, 
Wi-Fi ® (opcionális)

	Tápegység
	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1.2A
Mérleg: 12 – 15V DC 0.4A max

	Áramfelvétel max.
	3 W

	Üzemi hőmérséklet
	+10 – +40 °C

	Relatív páratartalom
	40% - 80%



