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	Érték / Tartomány

	Szárítókamra mérete (Ø × H) minimum Ø 300 mm × 480 mm
	

	Polcok (tálcák) száma minimum 5 db
	

	Összes polcfelület minimum 0,25 m²
	

	Állítható polcköz  - igen
	 

	Polcfűtés / Programozható hőmérséklet minimum -40 °C … +50 ° C tartományban
	

	Polc‑fűtés és Programozható szárítási ciklus 
	

	Kondenzátor hőmérséklet (hidegcsapda) minimum -80°C
	

	Hidegcsapda (Cold trap) méret -  ⌀270 x 400 mm (átmérő x magasság)
	

	Hidegcsapda (Cold trap) kapacitás  - min. 22 liter
	

	2 lépcsős hűtési rendszer - igen
	

	Jégbefogadó kapacitás / vízelvonás -  minimum 6kg / 24 óra
	

	Tartozék vákuumszivattyú  -  szükséges
	

	Minta / betölthető térfogat minimum ~ 2,5 liter
	

	Vezérlés / Kezelőfelület - LCD érintőképernyő
	

	Automatikus kondenzátor leolvasztás
	

	Anyaghasználat – rozsdamentes fém alkatrészek és átlátszó szárítókamra
	

	Tápellátás- 220 V / 50 Hz 
	

	Méretek -  810 × 580 × 955 mm (H × Sz × M)
	

	Tömeg  - 150 kg
	

	Jótállás
	2 év

	berendezéshez tartozó kézikönyv
	



Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beüzemelés és betanítás költségeit.

