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Centrifuga (EPP-5811000620) – 1 db
· A lengővödrös rotorok és adapterek 0,2 ml-től 750 ml-ig terjedő csöveket és palackokat fogadnak. Lemezrotorok minden típusú MTP, PCR, sejtkultúra vagy Deepwell lemez centrifugálásához. Fix szögű rotorok nagy sebességű alkalmazásokhoz 0,2 ml-től 85 ml-ig terjedő csövekben. Magas centrifugálási sebesség, akár 20 913 × g (14 000 fordulat/perc). Aeroszolmentes Eppendorf QuickLock kupakok és fedelek a könnyű, egykezes kezelés érdekében. Centrifuga fedél puha tapintású fedélzárral. Alacsony, 29 cm-es hozzáférési magasság a minták egyszerű be- és kirakodása érdekében. Csendes működés, kompakt méret. Automatikus rotorfelismerés és kiegyensúlyozatlanság-észlelés a maximális üzembiztonság érdekében.
· CE-megfelelőségű, hűthető ( -9 - 40 °C közötti tartományban) , 28 db 50 ml-es kúpos cső befogadására alkalmas 4 db 750 ml-es kerek vödör befogadására alkalmas 56 db 15 ml-es kúpos cső befogadására alkalmas , S-4-104 rotorral és 15/50 ml-es kúpos csövekhez való adapterekkel együtt.
· Méretei: 700 × 608 × 345 mm, 99 kg

Tartozékok:
· EPP-5820744006 – 2 db
Plate fugálásához feltét S-4-104 rotorhoz, Eppendorf 5810 R G típusú centrifugához, 2 lemeztartóval

· EPP-5820760001 – 1 db
Rotor FA-45-48-11,  48 darab 1,5/2,0 ml eppendorf cső fugálásához, fedővel, Eppendorf 5810 R G típusú centrifugához


2. részajánlati kör

PCR készülék – 1 db
· 96 mintahelyes univerzális blokk
96×0,2 ml-es csőhöz,
 96-lyukú PCR plate-hez 
48×0,5 ml-es lapos tetejű csőhöz
· intuitív érintőképernyős TFT kijelző 
· Szabályzási pontosság: ±0,1 °C
· Fűtési/hűtési rámpa sebesség: Max. 5 °C/s
· Változtatható hőmérséklet-emelkedés: 0,1–3,0°C/s között
· Hőmérséklet inhomogenitás blokkon belül: ±0,2°C 72°C-on
· Tető hőmérséklet tartománya: 40-120°C
· Hőmérséklet-tartomány: 4-105°C
· Gradiens hőmérséklet tartománya: 35-105°C, ami lehetővé teszi tökéletes lineáris hőmérséklet-gradiens vagy akár 8 egyedileg szabályozott hőmérsékleti zóna kiválasztását
· Idő növelése/csökkentése: 0:00:01-től 9:59:59-ig
· Ellenőrizhető adatok: 4×USB, 1×Ethernet csatlakozó (MS Windows®, Linux), számítógépes szoftveren keresztül történő távoli vezérlés és nyomonkövetés, MP3 hangjelzések, felhasználói értesítések e-mailben
· Jelszóval védett felhasználói fiókok rugalmas hozzáférési jogosultságokkal
· Belső memória akár 500 000 PCR program tárolására korlátlanul létrehozható saját könyvtárakban és almappákban

