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	Víztisztító berendezés
Elvárt műszaki paraméterek
- Csapvízről üzemeltethető ultratiszta vizet előállító berendezés:
- legyen alkalmas "Type I" (HPLC; ellenállás > 18 MΩ x cm),illetve opcionális lehetőség  "Type II" tisztaságú vizek kinyerésére is alkalmas legyen.
- Min. 20 L-es tartállyal rendelkezzen.
- Min 10 L/h előállítási kapacitással rendelkezzen.
- Jelezze ki a víz ellenállását vagy vezetőképességét
- Tápvízkövetelmények ne legyenek szigorúbbak az alábbiaknál (nagyobb intervallumok pozitív és negatív irányban is lehetnek):
· Nyomás: 1-3 bar
·  Vezetőképesség: 50-1000 μS/cm
·  Hőmérséklet: 10–30 °C
Az árajánlatnak a készülék beüzemelési költségét is tartalmaznia kell.
Az árajánlatnak egy heti 80-100 L vízfelhasználás melletti éves szervízköltséget/kiszállási díjat is tartalmaznia kell.
Az árajánlatnak a gyártói ajánlásnak megfelelő cserealkatrészek (pl. ioncserélő patron, stb) költségét is tartalmazni kell, 1 éves intervallumot figyelembe véve 
Külön számlát kérünk a berendezésről és majd esedékességkor a szervízelésről/cserealkatrészekről
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