Centrifugális vákuumbepárló és rotorok
Specifikáció – 3879

· Asztali vákuum centrifuga: folyékony minták vákuum koncentrálására szolgáló készülék külső vákuumpumpa alkalmazásával (a vákuumpumpa nem tárgya az ajánlatnak).
- Alkalmas legyen savas, vizes és szerves oldószert (metanol, etanol, acetonitril) tartalmazó minták beszárításához.
- Rotortértől elkülönített meghajtómotor.
- Centrifugálási sebesség min. 1200 rpm
- Korróziónak, savaknak ellenálló, könnyen tisztítható rotortér.
- Szabályozható fűtésű rotortér: legalább + 60°C-ig
- Fedőlapja átlátszó és kémiailag ellenálló (hangyasav, trifluorecetsav, alkoholok, acetonitril).
- Időzítési funkció.
- Biztonsági záró rendszer, amely megakadályozza a centrifuga működés közbeni kinyitását.

- Szükséges rotorok: 1 db min 48 férőhelyes rotor 1,5/2 ml eppendorf csövekhez,
                                  1 db min. 36 férőhelyes rotor 12*32 mm-es üvegedényekhez

· Esetleges későbbi rotorbeszerzéshez a gyártó terméklistáján legyenek olyan rotorok, amelyek alkalmasak 0,5 ml-től 10 ml-es csövek, ill. 96-lyukú plate-ek elhelyezéséhez. Kérjük erről is szerepeljen információ az ajánlaton, azonban a végösszesen ajánlati ár ennek a rotornak az árát ne tartalmazza.

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek MINDEN, a felhívásban részletezett termékre és 2 tartozékra ajánlatot kell adnia. 

[bookmark: _GoBack]Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterű vagy jobb paraméterű termékre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot. Amennyiben az ajánlaton nem a kiírásban meghatározott paraméterű vagy jobb paraméterű termék szerepel, akkor az ajánlat érvénytelennek minősül.

Kérjük a beadott ajánlaton a termék paraméterei is szerepeljenek, abból megállapítható legyen a termék és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése. FEDLAP kitöltése is szükséges.
