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Termék megnevezése: Perisztaltikus pumpa egybeépített termosztáttal és tartozékokkal
Igényelt darabszám: 1 db


Perisztaltikus pumpa
• Analóg interfészen (0 – 10 V vagy 4 20 mA) keresztül történő sebesség és forgásirány szabályozás, valamint a készülék ki- és bekapcsolása
• A sebesség analóg módon, forgatógombbal állítható
• Szabályozó elektronika gondoskodik a sebességtartásról, változó terhelés esetén is
• Az adagolás iránya nyomógombbal állítható
• A „max” gomb megnyomása maximumra felgyorsítja a cső felszívását és ürítését
• A készülék túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik
• Opcionálisan lábkapcsoló pedál csatlakoztatható hozzá (a pedál nem kell tartozék legyen, csak a csatlakoztatás lehetősége fontos) 
• Opcionálisan adapter – amelyet a kiépítés tartalmaz! – segítségével többcsatornás üzemelésre is alkalmassá tehető (az ajánlat csak az adaptert tartalmazza, tehát csak az adapter szükséges, egyenlőre nem többcsatornás üzemmódban kerül használatra)
Tulajdonságok:
• Sebesség (1/min): 5 és 120 között
• Sebesség pontossága: ± 0,5%
• Térfogatáram (ml/min): 0,36 és 813 között
• Térfogatáram többcsatornás üzemben (ml/min): 0,005 és 329 között


Termosztát:
Működési hőmérséklet tartomány 	+20 ... +150 °C
hőmérséklet stabilitás 	±0.03 °C
Fűtési teljesítmény 	maximum 2 kW
Pumpa teljesítmény/áramlási sebesség 	minimum 15 l/min
Pumpa teljesítmény/áramlási nyomás 	minimum 0.35 bar
Dimenziók (sz × h × m) 	13.2 x 16 x 36.6 cm, de maximum 20 x 20 x 40 cm lehet

Precíz hőmérséklet kontroll: ±0.1°C
Külső és belső keringtetésű felhasználásra egyaránt (accessories required)
Vízfürdő káddal együtt (max. volumen kapacitás: 20L)
Fényes, felhasználóbarát digitális kijelző
Könnyű pumpafunkció váltás a belső és külső keringetés között
Class III (FL) according to DIN 12876-1





Szükséges kiegészítők, melyekkel együtt érvényes csak az ajánlat:

Négycsatornás pumpafej
• Max. 4 darab keskeny kazetta számára

Tömlőrögzítő kazetta, keskeny
• Térfogatáram (ml/min): 0,005…37
• Használható a 0,9 mm falvastagságú csövekhez
• Használható tömlőátmérők: 0,2/0,5/0,9/1,4 és 2,8 mm
• 40 cm hosszú csőadapter szükséges (Two-Stop Tubing)

Csőadapter
• A keskeny kazetta számára, • 40 cm hosszú,• Two-Stop Tubing

Szilikon tömlő
• Külső átmérő: 2,8 mm
• Hossza: min. 5 m

Összekötő elem
• 0,2 – 2,8 mm átmérőjű csövek számára
