Specifikáció - Nyalábstabilizáló egység kiegészítői – 3 részajánlati körben
Iktatószám: II-217-63- 1388/2020


	1. részajánlati kör:  Kamerák és elektronikus írisz
	· CCD Camera általános használatra		2db
Pixelek száma: legalább 1280 x 1024
Fekete-fehér üzemmód
Csatlakozó: legalább USB 2.0
Képek másodpercenként: legalább 15fps (full frame)
Objektív foglalat: C-mount
Külsőleg triggerelhető
Vezérlő program AOI kijelöléssel, megnövelt fps-vel, stb.


	· Elektronikus optikai záró				3 db
Beleértve vezérlőt és tápegységet.
Tiszta apertúra: legalább 20mm
Bevonat reflexioja 500-900nm között: <0.2%
Működési tartomány: 0-15 Hz
Minimum nyitvatartási idő: 30ms (vagy kevesebb)
Külsőleg triggerelhető




2. részajánlati kör: Optikai szerelőlapok
· Optikai szerelőlap 300x600 			1 db
Méret: 300x600 mm
Vastagság: legalább 45 mm, max 60 mm
Kialakítás: méhsejt
Furatok: M6, 25x25 mm raszterben
· Optikai szerelőlap 300x900			1 db
Méret: 300x900 mm
Vastagság: legalább 45 mm, max 60 mm
Kialakítás: méhsejt
Furatok: M6, 25x25 mm raszterben
· Optikai szerelőlap 450x1000			1 db
Méret: 450x1000 mm
Vastagság: legalább 45 mm, max 60 mm
Kialakítás: méhsejt
Furatok: M6, 25x25 mm raszterben
· Optikai szerelőlap 450x1500			1 db
Méret: 450x1500 mm
Vastagság: legalább 45 mm, max 60 mm
Kialakítás: méhsejt
Furatok: M6, 25x25 mm raszterben
· Optikai szerelőlap 600x600			1 db
Méret: 600x600 mm
Vastagság: legalább 12 mm, max 18 mm
Kialakítás: tömör alumínium, anodizált
Furatok: M6, 25x25 mm raszterben

3. részajánlati kör: Optikai attenuátorok
· Motorizált lézer attenuátor 532 nm-re		1 db
Beleértve a vezérlő egységet és a tápegységet is.
Tiszta apertúra: legalább 15mm
Hullámhossz tartomány: 532nm, legalább ±5nm
Attenuációs tartomány: Tmin - Tmax: 0.5-98% (S-pol)
Polarizáció tisztaság: legalább 1:200
Kivitel: transzmissziós
Lézeres roncsolási küszöb:> 5J/cm2 @ 532 nm; 10 ns, 10 Hz
· Motorizált „ultragyors” lézer attenuátor 800 nm-re	1 db
Beleértve a vezérlő egységet és a tápegységet is.
Tiszta apertúra: legalább 15mm
Hullámhossz tartomány: 800nm, legalább ±40nm
Attenuációs tartomány: Tmin - Tmax: 5-95%
Polarizáció tisztaság: legalább 1:200
Lézeres roncsolási küszöb: > 50mJ/cm2 @ 800 nm; 50fs



