

Specifikáció webrára –
Hordozható gázérzékelő négy gázra (CO,NO,NH3, SO2)

Műszaki specifikációk érzékelőre:
	Gáz
	Minimum mérési tartomány (ppm)
	Felbontás (ppm)
	Szenzor típusa

	CO
	0 - 1000
	 min. 1 
	Elektrokémiai

	NO
	0 - 300
	min. 1 
	Elektrokémiai

	NH3
	0 -100
	min. 1
	Elektrokémiai

	SO2
	0 - 100
	min. 1
	Elektrokémiai



	Súly
	max. 0.4 kg

	Páratartalom
	0-98% (nem lecsapódó)

	Riasztások
	Fényjelzés és hangjelzés
Alacsony töltöttség jelzés, 
Programozható riasztások 

	Kijelző
	LCD kijelző háttérvilágítással

	Adatnaplózás
	24 órás időzített napló 1 bejegyzés/perc
min. 180 bejegyzés

	Akkumulátor
	újratölthető akkumulátor - min. 12 óra 
3AA ceruzaelem - 12 óra

	IP besorolás
	IP65



Töltőállomás specifikációk:
	Interfész
	Standalone /USB /Ethernet

	LED jelzők
	Töltöttség, hiba

	Adattárolás
	Akár 6000 eredmény

	Tápegység
	12V DC, 2A

	Működési hőmérséklet
	-10 °C – 40 °C

	Gáz portok
	Single esetén 3 (levegő, gáz és kiáramlás) 
Multi esetén 5 (levegő, 3 gáz és kiáramlás)





[bookmark: _GoBack]Minimum egy év jótállás a teljes egységre.


A megadott paraméterekkel egyenértékű vagy jobb tulajdonságokkal rendelkező termékre ajánlatokat elfogadunk.
