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Általános laboratóriumi felhasználásra és szervetlen analitikai vizsgálatokhoz szükséges desztillált víz előállítására. 
Nyomanalitikai (HPLC, GC, atomspektroszkópia, ICP) vizsgálatok kivitelezéséhez megkövetelt víztisztaságra nincs szükségünk.

[bookmark: _GoBack]Elvárások:
A tisztított víz ellenállása: 25 oC-on   > 10 M Ω × cm
Tisztított víz vezetőképessége: 25 oC-on   < 0.1 µS/cm
Kapacitás: 7 liter/óra
Monokróm kijelző, nyomon követhető legyen a víz minőségének változása a kijelzőn, a kijelző jelezze a hibajelenségeket és a patronok cseréjének szükségességét.
Tartozéka: 
· legalább 60 literes tárolótartály csappal
· előszűrő szett manométerrel és aktív szenes valamint PP mechanikai szűrőpatronokkal a vízforrás és a készülék közé
Falra szerelhető legyen, a működési zajszintje minimális legyen (kisebb mint 60 decibel), lehessen szedőtartályt csatlakoztatni hozzá.
Mérete ne haladja meg a 20 kg-ot. 
Az ár tartalmazza a szállítási- és az üzembehelyezési költséget.
Garancia: minimum 12 hónap
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