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	Termék megnevezése, leírása

	Gyárt-
mány

	Kizárólagos hazai forgalmazó
	Helyettesít-hetőség a gyártmányra vonatkozóan 
	Mennyiség (db)
	Tartozékok 

	Plusz szolgáltatások 


	Impulzusüzemű infravörös lézer berendezés:
A lézer paraméterei: (minimumfeltételek) 
1. A lézerfény hullámhossza: 1064 nm
2. Legyen elérhető legalább 400 mJ lézerimpulzus energia, de nem több mint 500 mJ
3. Az impulzushossz az 1-10 ns tartományba essen.
4. Legyen elérhető legalább 20 Hz lézerimpulzus ismétlési frekvencia, de nem több mint 30 Hz
5. Hálózati feszültség: 230 V / 50 Hz váltóáram 
	-
	-
	-
	1
	A berendezésnek tartalmaznia kell a lézersugárzást kibocsátó egységet, illetve az ezt működtető tápegységet, amely lehet egybeépített, vagy különálló egység a lézerrel. 
Különálló egységek esetében tartozékként tartalmaznia kell az egységeket összekötő elektromos, illetve egyéb vezetékeket. 

Tartalmaznia kell továbbá a 230 V-hoz kapcsolódó hálózati kábelt is, illetve mindazon tartozékokat, amelyek szükségesek az üzemképesség biztosításához. 

A berendezés üzembehelyezésének és üzemeltetésének leírása legyen elérhető papír, vagy elektronikus (adathordozó, internet) formában, angol vagy magyar nyelven. 
	-
(A lézer beüzemelését, illetve betanítást nem igényeljük.

A törvény által biztosított 12 hónap garancián felüli garanciát nem igénylünk.)
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