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	Spectrophotometer Prove 100;

Csak új terméket fogadunk el.

Spektrofotométer referencia „beam” technológiával; 
320-1100 nm hullámhossz tartomány;
Tungsten halogén lámpával;
Mérési módszerek: koncentráció, abszorbancia, transzmisszió, többféle hullámhossz egyszerre, spektra és kinetikus abszorbanciában és transzmissziós módban; 

KAPACITÁSA minimum legyen:

Spektrális sávszélesség: 4 nm;
Hullámhossz felbontás: 1 nm (scan 0,1 nm);
Hullámhossz reprodukálhatósága: ± 0,2 nm;
Hullámhossz pontosság: ± 1 nm;
Szórt fény: ≤ 0,1 % transzmisszió 340 nm-en;

Okos érintőképernyővel: Érzékeny érintőképernyő; 
„Live ID” barkód rendszer, QR-kód olvasásához: Automata 2-D barkód rendszer minden Spectroquant típusú tesztcsőhöz és küvettához, tartalmazza a kalibrációs adatokat is, minden mérés adata rögzíthető, tárolható,

AQA mérési mód: Egyedi beállítási lehetőségek PhotoCheck/Certipur és CombiCheck standard oldatokkal;

Kommunikációs közegek: USB: 2 x USB-A és 1 x USB-B és LAN csatlakozó;
Adat tárolás: 2000 egyedi mérési eredmény és 20 mérési spektrum;
	Spectroquant® 
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	1 db
	3 db kábel összesen 3 m hosszal;
használati útmutató angol nyelven

	1 év jótállás



