SPECIFIKÁCIÓ

SZTE Felezőbálra  hang,-  fény-  és színpadtechnika biztosítása

TÁJÉKOZTATÁS: 
A bepakolási munkálatok 2022. március 25-én 8:00-16:00-ig lehetséges. 
A rendezvény március 25 -én 20.00-tól március 26-án 04.00-ig tart. 
[bookmark: _GoBack]Kipakolás rendezvényzárást követően, tehát tervezetten március 26 -án 04.00-től 08.30-ig lehetséges.
	

FELEZŐ Bál

	

	Hangtechnika
	Mennyiség

	Sub hangsugárzó (min.140dB, 2x18")
	10 db

	Sub hangsugárzó (min.146dB, 2x18")
	2 db

	Basszus hangsugárzó (min.140dB, 1x15")
	8 db

	Közép-magas hangsugárzó (min. 145dB, 2x10", 1x3")
	8 db

	Közép-magas hangsugárzó (min. 136dB, 1x10", 1x2")
	12 db

	Monitor hangsugárzó (min. 140dB, 1x12", 1x3")
	6 db

	Monitor hangsugárzó (min. 136dB, 1x15", 1x3")
	3 db

	Vezetéknélküli mikrofon (Shure, Sennheiser)
	2 db

	Digitális keverőpult (min. 32csatorna, Yamaha,Avid,Digico)
	1 db

	Dob mikrofonok (3 tom, 1 lábdob, 1 pergő, 3kondenzátor/Audix,Sennheiser)
	1 db

	Ének mikrofonok (Shure, Sennheiser)
	6 db

	Hangszer mikrofonok (Shure, Sennheiser)
	4 db

	Mikrofon állvány (csak König&Meyer)
	15 db

	
	

	Fénytechnika

	Spot robotlámpa (min. 300W LED v. Ezzel megegyező, CMY színkeverés)
	12 db

	Wash robotlámpa (min. 19x15W LED v. ezzel megegyező)
	16 db

	Beam robotlámpa (lézeres)
	12 db

	RGB Par lámpa (min. 120W LED v. Ezzel megegyezző)
	18 db

	2-es LED-es sokkoló (min. 120W)
	12 db

	Stroboszkóp (min. 5000W)
	4 db

	Ködgép (min. 1500W)
	2 db

	Fényvezérlő (min. 2univerzum)
	1 db

	
	

	Színpadtechnika

	10x8m színpad 1,2m magasan
	1 db

	6x4m előkészítő színpad 1,2m magasan
	2 db

	3x2m gurulós dobdobogó
	2 db

	3x2m gurulós dobdobogó
	2 db

	2x1m DJ pult 1m magasan
	1 db

	10m első híd
	1 db

	10m középső híd
	1 db

	10m hátsó híd
	1 db

	Függöny híd 6m
	2 db

	
	

	Videótechnika
	

	21nm LED fal (min. P4.8)
	1 db

	Videóvezérlő
	1 db

	
	

	DJ technika

	Pioneer DJM900NXS2 vagy jobb
	1 db

	Pioneer CDJ2000NXS2 vagy jobb
	2 db

	
	

	Személyzet
	

	Fénytechnikus
	4 db

	Hangtechnikus
	2 db

	Videótechnikus
	1 db

	
	

	Szállítás
	1 db
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    FELEZŐ Bál  

 

Hangtechnika  Mennyiség  

Sub hangsugárzó (min.140dB, 2x18")  10 db  

Sub hangsugárzó (min.146dB, 2x18")  2 db  

Basszus hangsugárzó (min.140dB, 1x15")  8 db  

Közép - magas hangsugárzó  (min. 145dB, 2x10", 1x3")  8 db  

Közép - magas hangsugárzó (min. 136dB, 1x10", 1x2")  12 db  

Monitor hangsugárzó (min. 140dB, 1x12", 1x3")  6 db  

Monitor hangsugárzó (min. 136dB, 1x15", 1x3")  3 db  

Vezetéknélküli mikrofon (Shure, Sennheiser)  2 db  

Digitális keverőpult (min. 32csatorna, Yamaha,Avid,Digico)  1 db  

Dob mikrofonok (3 tom, 1 lábdob, 1 pergő,  3kondenzátor/Audix,Sennheiser)  1 db  

Ének mikrofonok (Shure, Sennheiser)  6 db  

Hangszer mikrofonok (Shure, Sennheiser)  4 db  

Mikrofon állvány (csak  König&Meyer)  15 db  

  

Fénytechnika  

Spot robotlámpa (min. 300W LED v. Ezzel megegyező, CMY  színkeverés)  12 db  

Wash robotlámpa (min. 19x15W LED v. ezzel megegyező)  16 db  

Beam robotlámpa (lézeres)  12 db  

RGB Par lámpa (min. 120W LED v. Ezzel megegyezző)  18 db  

