- Specifikáció – Ultrahang készülék
Iktatószám:  3005 
	Termék és gyártmánya, típusa

	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan 
	Mennyiség (db)
	Paraméterek, tartozékok és szolgáltatások amikkel a műszernek minimum rendelkeznie kell 


	Samsung Medison HS40  color / power / pulzus Doppler  ultrahang-diagnosztikai készülék multidiszciplináris  alkalmazásra alapkonfiguráció + tartozékok
	Más gyártmányt és típust mint egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk – amennyiben minimum a megadott paraméterekkel és tartozékokkal, jótállási idővel rendelkezik a termék
	1 db + tartozékok
		Min. 21,5” képátlójú, dönthető, széles látószögű, forgatható, 16:9 oldalarányú, 1920x1080 pixel felbontású, LED háttérvilágítású LCD monitor
	

	Állítható magasságú kezelőpult 
	

	Készülék tömege tartozékok nélkül
	max. 55 kg

	Min. 10" képátlójú érintőképernyő a kezelőpulton
	

	Az élő ultrahang kép megjeleníthető az érintőképernyőn
	

	Kezelőpult alól kihúzható QWERTY billenytűzet
	

	Felhasználó által programozható kezelőszervek a kezelőpulton
	

	Digitális beamformer
	

	Szöveti harmonikus képalkotás (THI)
	

	2D max. frame rate
	min. 1950 kép/mp

	Frame rate számértékének megjelenítése a monitoron
	

	Color Doppler max. frame rate
	min. 350 kép/mp

	Üzemmódok: 2D, PW, Color Doppler, áramlási irányt is mutató Power Doppler
	

	Real time compound képalkotó technika (pl. Sono CT, Aplipure, Multivision)
	

	Adaptív zajszűrő algoritmus alkalmazása (pl. Xres, Precision Imaging, Clearvision)
	

	Automatikus 2D és Pulzus Doppler képoptimalizálás egy gomb megnyomásával élő képen
	

	Triplex üzemmód (élő 2D+Color+PW)
	

	Zoom funkció élő, kimerevített és képmemóriából visszajátszott képen 
	

	A páciens aktuális és előző vizsgálatának összehasonlítási lehetősége osztott képernyőn
	

	Min. 8 sávos TGC beállítási lehetőség az érintőképernyőn, elmenthető beállításokkal
	

	Strain elasztográfia méréssel
	

	2D üzemmód:
	

	A dinamikatartomány max. 2 dB-es lépésekben állítható
	

	Színezhető 2D kép, színek száma
	min. 10 db

	Szélessávú THI üzemmód: a készülék használja fel a képalkotáshoz a felharmónikus frekvencia alatti frekvenciájú echóösszetevőket is, (pl. diffTHI, S-Harmonic, HdTHI)
	

	Pulzus inverziós/szubsztrakciós THI üzemmód
	

	Az érintőképernyőről egy gombnyomással aktiválható a vizsgálófej, alkalmazás és beállítás (preset) választása
	

	PW Doppler üzemmód:
	

	High PRF
	

	Automatikus Doppler spektrum burkológörbe rajzolás élő és kimerevített képen
	

	Állítható Doppler adófrekvencia
	

	Vizsgálófejek:
	

	Képalkotó vizsgálófej csatlakozók száma, külső adapter nélkül
	min. 3 db

	Képalkotó vizsgálófej csatlakozók száma bővíthető 4 db-ra, külső adapter nélkül
	

	Lineáris vizsgálófej:
	

	Típusa
	

	Frekvenciatartomány
	alsó határ: max 3 MHz, felső határ: min. 16 MHz

	Kristályok száma
	min. 192 db

	Képalkotás szélessége
	35-40 mm

	Hockey stick vizsgálófej:
	

	Típusa
	

	Frekvenciatartomány
	alsó határ: 6 MHz, felső határ: min. 15 MHz

	Kristályok száma
	min. 128 db

	Képalkotás szélessége
	25-30 mm

	Mérések:
	

	Alapmérések (távolság, terület, kerület, térfogat)
	

	Mérések közben a mérőkurzor körüli terület automatikus nagyítása legalább kétszeresére, külön ablakban
	

	Radiológiai és MSK mérési csomag
	

	Testre szabható mérési menük (a méréseket indító nyomógombok pozíciója beállítható az érintőképernyőn)
	

	Automatikus IMT mérés
	

	Automatikus Doppler spektrum burkológörbe rajzolás élő és kimerevített képen is
	

	Dokumentáció, archíválás:
	

	Digitális archíválás: álló-és mozgóképek elmentése a készülékben
	

	DICOM formátumú képtovábbítás PACS rendszerbe és munkalista fogadása
	

	Háttértár típusa, mérete
	SSD (nem HDD), min. 500 GB

	HDMI kimenet
	igen

	USB csatlakozó képek kimentéséhez
	min. 5 db

	Egyéb jellemzők:
	

	Fékezhető kerekeken gördülő mobil kivitel
Új készülék, amelyet beüzemelve kérünk a helyszínen átadni
Jótállás: a gépre és a fejekre 18 hónap az üzembehelyezéstől, a többi részegységre és tartozékra minimum 12 hónap az üzembehelyezéstől
	

	
	








