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	Alliance IRIS / UVITEC Cambridge (az alábbi 21 pontnak megfelelő termék)

1. natív felbontás: minimum 9 megapixel 
2. érintőkijelző: minimum 15”, állítható pozíció
3. dinamikus tartomány: min. 4.8 OD
4. 16 bit CCD szenzor
5. a CCD szenzor hűtése min. -30oC-ig (3-stage Peltier)
6. lencsék F-stop értéke (maximális blendenyitás): 0.75
7. teljesen automatikus motorizált autofókusz rendszer, de manuálisan is állítható
8. látómező minimum 20 x 24 cm
9. teljes ajtónyílás a sötétkamra kényelmes hozzáféréséért
10. moduláris rendszer, különböző transzilluminátorok (UV, kék, fehér) cseréjének lehetősége 
11. elérhető LED transzilluminátorok UV (310nm), kék és fehér változatban
12. bővíthető akár egyenként is fluoreszcens LED csatornákkal (akár 7 féle, köztük IR, NIR)
13. Chromascan vagy azzal egyenértékű koncepción alapuló LED gerjesztési modullal való bővíthetőség
14. minimum 8 helyes motorizált filtertartó
15. automatikus band felismerés
16. tartalmazza a kép készítéséhez, szerkesztéséhez és elemzéséhez szükséges licenszmentes szoftvert
17. Wifi csatlakozási lehetőség
18. 9 évig rendelkezésre álló pótalkatrészek
19. 3 év gyártói garancia 
20. külső mérete (mag. x szél. x mély.): maximum 690 mm x 410 mm x 500 mm
21. Csak új terméket fogadunk el.
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