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SI-0256 Vortex-Genie 2, 230V European plug (kémcsőrázó) - Változtatható fordulatszám
-Sebességtartomány: 600 – 2700 ford/perc
- Folyamatos vagy nyomásra indított működés
- Hidegszobában és inkubátorban is használható
- Robusztus kivitel (min tömeg: 4 kg)
- garancia: min 2 év

	Gyártó: Scientific Industries.
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NBL-254i Nimbus Analytical Balances 250 g/ 0,00001 g internal calibration (analitikai mérleg)

Terhelhetőség:
250 g
Felbontás: 0,0001g
Ismételhetőség: 0,0002g
Linearitás:
(+/-):0,0002g
Tálka mérete: 
90 mm Ø
Mértékegségek: g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, egyéni egység
Stabilizálódási idő (mp): 3
Csatlakozás: 
RS-232, USB 
Kalibrálási lehetőségek: 
külső kalibráció/belső automatikus kalibráció
Kijelző: háttérmegvilágítású LCD, 20 mm magas számjegyekkel
Tápegység: 18V DC 50/60Hz 830mA tápegység
Működési hőmérséklet: 
15˚C – 35˚C
Burkolat:
extrudált alumíniumból készült öntött alumínium fémház
Tömeg: 
5,25kg / 5,85kg
Huzatvédő: Igen, 165x145x240 mm-es kamra
Méretek: 220x340x344 mm (sz x mé x ma)
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