   SPECIFIKÁCIÓK
MMS-3000
[bookmark: _GoBack]Beállítható sebességtartomány: 0-3000 rpm
Maximálisan keverhető mennyiség (víz): min. 15 L
Mágneses keverő pálca maximális hossza: 65 mm
Keverhető folyadék viszkozitása: 1170 mPa/s
Maximális folyamatos működési idő: 24 óra 
Működési hőmérséklet: +4°C és +40°C közötti környezeti hőmérséklet
Munkafelület: min. 140 mm
Munkafelület anyaga: rozsdamentesacél
Teljes méret (mély x szél x mag): min. 180 x 220 x 75 mm
1 db
Fűthető mágneses keverő
Beállítható sebesség tartomány: 250-1250 rpm
Maximálisan keverhető mennyiség (víz): min. 15 L
Munkafelület hőszabályozási tartománya: +30 °C…+330°C
Munkafelület hőmérséklet uniformitás: ± 3 °C
Munkafelület felfűtési ideje 330 °C-ra: max. 20 perc
Munkafelület anyaga: alumínium ötvözet
Mágneses keverő pálca maximális hossza: 10-50  mm
Csatlakoztatható állvány mérete: Ø 8 × 320 mm
Hibajelzés hang által és a fűtés lekapcsolása
Maximális folyamatos működési idő: min. 160 óra 
Munkafelület: min. 150 mm
Teljes méret (mély x szél x mag): min. 180 x 260 x 90 mm
1 db
MR-1 rázógép
Rázási frekvencia tartomány: 1-30 oszcilláció/perc
Digitális időbeállítás: 1 perc – 24 óra/folyamatos
Dőlésszög: min 6°
Közvetlen meghajtású mechanizmus
Maximális folyamatos működési idő: min. 160 óra
Kijelző: LED
Maximális terhelés: min 0,8 kg
Csúszásmentes szilikon feltéttel, amely legalább 200 x 200 mm méretű
Teljes dimenzió (szél x mély x mag): min. 200 x 190 x 110 mm
Súly: max. 2.5 kg
1 db

