LÉGTECHNIKAI RENDSZER 
(EMBERI JELENLÉT MELLETTI FOLYAMATOS UV-C TECHNOLÓGIÁJÚ LÉGFERTŐTLENÍTÉS)

A készülékkel szemben támasztott követelmények:
	Műszaki leírás


	Légtechnikai rendszer a folyamatos, emberi jelenlét melletti légfertőtlenítéshez

	Vegyszermentes a csíraszám csökkentés 

	Baktériumfilter (pl. Hepafilter) nélküli csíraszám csökkentés

	A levegő csíraszám csökkentése 253,7nm hullámhosszú UV-C –vel történjen

	A légfertőtlenítő hatás laboratóriumilag igazolt legyen

	A fertőtlenítő kapacitás érje el a 100m3/órát

	Kivitel: A falra szerelhető kivitel mellett állványos kivitelben is rendelhető legyen

	Alacsony súly (Maximum 10 kg) 

	UV cső élettartama minimum 5000 óra 

	Rendelkezzen UV cső üzemidő kijelzéssel

	Alacsony zajszint maximum 35 decibel legyen – előny a 30 decibel alatti zajszint 

	Alacsony energia igényű legyen (100Watt alatti) 

	Nincs engedélyezett szint feletti ózon kibocsátása, környezeti veszélye

	Helyszíni telepítés és beüzemelés.

	Karbantartási igény kijelző 

	Oktatás, tréning: az ajánlatkérő intézmény osztályvezető nővérei részére (kb. 30-50 fő) 2 alkalommal 1–1óra időtartamban a beüzemeléstől számított 1 héten belül.

	Árban foglalt tartozékok:

	Porszűrő (a levegő beömlésénél előszűrés céljára a hatékonyság érdekében)

	Szervízellátás megléte:
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