RÉSZLETES MŰSZAKI LEÍRÁS
ZFF/901/2018-ITM_SZERZ
Trolley 2.0 projekt

1. részajánlati kör: 
1. Labortápegység(ek)
Műszaki specifikációk:
· 4db tápegység
· 3 Outputs, Max. Power up to 195W 
· Low Ripple Noise: &lt;350
uVrms/2mVpp 
· Excellent Linear Regulation Rate and
Load Regulation Rate 
· Fast Transient Response Time: &lt;50us 
· Channel isolation: CH1 || CH2,CH3 
· Standard OVP/OCP/OTP protection
functions 
· Standard Timing function 
· Built in V,A,W measurements and
waveform display 
· Support Output Delay, Analysis,
Monitor, Preset functions 
· Independent control for each channel 
· 3.5 Inch TFT Display 
· Connectivity: USB Host&amp; Device,
· LAN, RS232,Digital IO,Support USB-
GPIB(Opt.)
· Voltage: CH1: 0-30V, CH2: 0-30V,
· CH3: 0-5V
· Current: 0-3A

2.részajánlati kör
2. Digitális tároló oszcilloszkóp
tematikus berendezések
Műszaki specifikációk:
· Bandwidth 300 MHz
· Configuration Bench
· Display Size 10.1 In.
· Display Type TFT Color Touchscreen
· Memory 10 Mpts
· Number of Channels 4 Channel
· Product Type Oscilloscope
· Resolution 10-bit
· Sample Rate 2.5 GS/s
· 1 channel waveform generator and pattern generator
· 16 channel logic analyzer
· Series RTB Series
· Special Features MSO Option
· Type MSO - Mixed Signal
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3. Spektrumanalizátor tartozékokkal
Műszaki specifikációk:
· Frequency range 9KHz - 3.2GHz
· Frequency resolution 1Hz
· Resolution Bandwidth (-3 dB) 1 Hz to 1
· MHz, in 1-3-10 sequence
· Video Bandwidth (-3 dB) 1 Hz to 3
· MHz, in 1-3-10 sequence
· SSB phase noise（typical) &lt;-95 dBc/Hz
· @10 kHz offset &lt;-98dBc/Hz (typ) /&lt;-96
· dBc/Hz @100 kHz offset &lt;-97dBc/Hz
· (typ) /
· Preamplifier Standard
· Measurement Range DANL to
· +10dBm, 100KHz~1MHz, pre.ampl. off
· / DANL to +20dBm, 1MHz~3.2GHz,
· pre.ampl. off
· Max. Damage Level +33 dBm fc≥10
· MHz, attenuation &gt;20 dBm, preamp off
· Trace Detectors Positive-peak,
· Negative-peak, Sample, Normal,
· Average (Voltage/RMS/Video) , Quasi-
· peak (with EMI option)）
· Trace Functions Clear Write,
· Max Hold, Min Hold, Average, View,
· Blank
· Units of Level Axis dBm, dBmV,
· dBμV, dBμA, V, W
· Tracking Generator option
· 10 MHz Reference Input/Output
· Support
· Advanced Measurement Kit Optional
· Accessory
· Display 10.1 inch 1024 x 600 pixels
· Resolution WVGA
· Interface USB host, USB device, LAN
· Storage Internal (Flash) 256 MByte,
· External (USB storage device) 32
· GByte
· Dimensions (W×H×D) 393 mm x 207
· mm x 116.5 mm
· Weight 4.6kg
Tartozékok
· Reflect measurement Kit + license key spektrumanalizátorhoz
· Near Field Probe set spektrumanalizátorhoz
· Advanced measurement kit spektrumanalizátorhoz
· Receiver Measurement spektrumanalizátorhoz

