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injektált falak

CSAPADÉKVÍZ PUFFER
TÁROLÓ 6 m3

ELEKTR. MOZGATÁSÚ
DETEKTIV RÁCS

ÁLPADLÓBÓL
KIALAKÍTOTT PÓDIUM

hő- és füstelvezető, motoros nyitás
1,00x1,80

hő- és füstelvezető, motoros nyitás

horganyzott acél sárkaparó

horganyzott acél sárkaparó

horganyzott acél sárkaparó

horganyzott acél sárkaparó

3

3

4

injektált falak

injektált falak

injektált falak

injektált falak

injektált falak

injektált falak

injektált falak

injektált falak

injektált falak

injektált falak

kent szigetelés

kent szigetelés

kent szigetelés kent szigetelés

kent szigetelés

kent szigetelés

kent szigetelés

elektromos szekrény

hő- és füstelvezető, motoros nyitás
1,00x1,80

hő- és füstelvezető, motoros nyitás
1,00x1,80

hő- és füstelvezető, motoros nyitás

hő- és füstelvezető, motoros nyitás
1,00x1,80

hő- és füstelvezető,
motoros nyitás

hő- és füstelvezető,
motoros nyitás

GÉPKOCSI BEJÁRAT

SZEMÉLYI BEJÁRAT

ALUMINIUM FÜGGÖNYFAL

ALUMINIUM FÜGGÖNYFAL

ACÉLRHS PILLÉR

LELÓGÓ GERENDA LELÓGÓ GERENDA LELÓGÓ GERENDA LELÓGÓ GERENDA LELÓGÓ GERENDA LELÓGÓ GERENDA

riasztóközpont

lefolyó lefolyó

lefolyó

T.2.

T.
1.

falicsempe
mag.: 2,10 m

falicsempe
mag.: 2,125 m

falicsempe
mag.: 2,125 m

falicsempe
mag.: 60 cm
padlótól:1,00m

falicsempe
mag.: 2,125 m

falicsempe
mag.: 2,125 m

falicsempe
mag.: 2,125 m

falicsempe
mag.: 2,125 m

falicsempe
mag.: 2,125 m

nyílás szélesités és magasitás

DETEKTIVRÁCS

motoros

15cm vastag,
pórusbeton

kármentő fal
2,2m magasságig

falicsempe
2,2m magasságig

SZOMSZÉDOS INGATLAN

SZOMSZÉDOS INGATLAN

100
210

KERÉKPÁR TÁROLÁSÁRA
SZOLGÁLÓ PINCETÉR

HULLADÉK TÁROLÁSÁRA
SZOLGÁLÓ PINCETÉR

8,5%

17%

100
250

szikkasztó, záportározó

1%
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folyóka
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AE-01
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45
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fal
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fal

180x180
ACO GRESCHALUX

hő-és füstelvezető

180x180
ACO GRESCHALUX

hő-és füstelvezető

180x180
ACO GRESCHALUX

hő-és füstelvezető

átadópult

AE-02

AE-03

AE-04

AE-05

INDUKCIÓS
HUROK

LH-01

120x120
ACO GRESCHALUX

fix kupola

120x120
ACO GRESCHALUX

fix kupola

120x120
ACO GRESCHALUX

fix kupola

120x120
ACO GRESCHALUX

fix kupola

LE-01

LE-02

LE
-0

2
LE

-0
2

LE-02

LE-03

ÁLMENNYEZET A S: 3,55/3,75m

INDUKCIÓS
HUROK

ÁLMENNYEZET A S: 3,00m

ÁLMENNYEZET A S: 5,94m

ÁLMENNYEZET A S: 2,40m

ÁLMENNYEZET A S: 2,40m

LE-05

LE-06

LK-11

8 db bicikli 8 db bicikli 8 db bicikli

10 db bicikli

13 db bicikli
4 db bicikli

8 db bicikli

összesen 59 db bicikli

BB-02

CS-03

BB-03

CS-07

CS-04

LK-08

LK-07

P08
LÉPCSŐHÁZ
P: greslap
SzT: 13,05 m2

P29
ELŐADÓ
P: ipari parketta
SzT: 178,16 m2

P24
KÖZLEKEDŐ
P: greslap
SzT: 5,60 m2

P06
Pince
P: beton
SzT: 71,82 m2

P04
Pince
P: beton
SzT: 51,75 m2

P01
Pince
P: beton
SzT: 24,91 m2

P02
Pince
P: greslap
SzT: 10,75 m2

P03
Pince
P: cem.sim.
SzT: 5,14 m2

P05
Gépház
P: cem.sim.
SzT: 29,03 m2

P07
KAPUBEJÁRÓ
P: lapburkolat
SzT: 22,12 m2

P09
KÖZLEKEDŐ
P: greslap
SzT: 6,73 m2

P10
PORTA
P: greslap
SzT: 9,29 m2

P11
TANÁRI SZOBA
P: greslap
SzT: 33,21 m2

P12
TANÁRI SZOBA
P: greslap
SzT: 38,35 m2

P13
KÖZLEKEDŐ-LIFT
P: greslap
SzT: 28,16 m2

P14
TANÁRI MOSDÓ
P: greslap
SzT: 5,21 m2

P15
női wc
P: greslap
SzT: 5,37 m2

P16
ffi wc
P: greslap
SzT: 3,35 m2

P17
LÉPCSŐHÁZ
P: greslap
SzT: 23,62 m2

P19
BÜFÉ ELŐTÉR
P: greslap
SzT: 10,05 m2

P20
BÜFÉ
P: greslap
SzT: 10,17 m2

P21
RAKTÁR
P: greslap
SzT: 11,91 m2

P22
TAK.SZER
P: greslap
SzT: 3,28 m2

P18
KÖZLEKEDŐ
P: greslap
SzT: 18,07 m2

P23
FFI WC
P: greslap
SzT: 7,47 m2

P26
NŐI WC
P: greslap
SzT: 8,30 m2

P27
AKM WC
P: greslap
SzT: 4,78 m2

P25
KÖZLEKEDŐ
P: greslap
SzT: 4,12 m2

P28
AULA TÉR
P: greslap
SzT: 117,23 m2
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Akadálymentes jelmagyarázat:
Akadálymentes parkolót jelző tábla1
Kültéri információs tábla, akadálymentes útvonal jelölése,
látássérültek számára is olvasható kivitelben

2

Akadálymentesen használható bejárat
irányát jelző tábla

3

Akadálymentes bejáratot jelző tábla4

5 Kültéri tájékozódást szolgáló névtáblák, műanyag alalplapra
nyomtatott kontrasztos betűk és piktogramok, Braille írással is,
tiplis-csavaros felszereléssel ajtó melletti falra, 1,20-1,60m
magasságban

6 Beltéri tájékozódást szolgáló névtáblák, műanyag alalplapra
nyomtatott kontrasztos betűk és piktogramok, Braille írással is,
tiplis-csavaros felszereléssel ajtó melletti falra, 1,20-1,60m
magasságban
Információs tábla a fogadóórákról, a járófelülettől 1,5m
magasságban elhelyezve

7

Menekülési irányt jelző tábla8

9 Beltéri, a közlekedés irányára merőlegesen, cégér szerűen
elhelyezett, vagy a mennyezetről belógatott, világított információs
táblák
Irányjelző tábla a férfi-női és
akadálymentes mosdóról

10

11

12

Beépített bútor: 80*80cm lehajtható
pelenkázóasztal

Vészjelző csengő

13 Elektromos kézszáritó

14 Dönthető tükör

15 Nyomógombos szappan adagoló

16 Villogó fényt adó vészjelző

Indukcióshurkot jelölő nemzetközi jelzése
bútoron jelölve

17

Mobil indukcióshurok18

Tűzjelzőre sárga villogó fény19
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