
PORTA-BÜFÉ:
Padlóból felálló vezetékek, nem 
tudható alapvezetéki nyomvonal, 
portánál 1"-os felállás!

Szabályozás: nincs info

Előzetes javaslat: időzített bombának 
tűnik; célszerű lenne új belső 
alapvezetékeket kialakítani, 
hidro-váltóval, vagy hőcserélővel a 
távvezetékről leválasztani, keringető 
szivattyút beépíteni.

Serkentő szivattyú
"n.a."

Ø~50
kpe

STERILIZÁLÓ ÉPÜLET:
Bontandó épület!

SEBÉSZET, UROLÓGIA:
Alagsorban vezetett alapvezetékek, a beállás után közvetlenül leágazó 
ágvezeték a műtők részére (rövidzár!), pár méterre tőle leágazás az 
igazgatósági épület felé. Hőközpontban nagyon régi kivitelű szivattyú az 
épület részére kerülő ággal. A hőközpontból indul tovább a Ø90-es kpe-cső a 
bőrgyógyászat és a rendelő felé.

Szabályozás: kézi fojtási lehetőség pillangó szelepekkel, a szivattyúnál, vagy 
annak kerülő ágán.

Előzetes javaslat: Új hőközpont kialakítása, ahonnan külön alapvezeték 
indulna a műtők, az igazgatóság épülete, valamint az épület saját rendszere 
részére. Ezutóbbit a fűtési elégtelenségek miatt belső rendszerében is 
célszerű lesz feltárni! A belső rendszert át kell vizsgálni, fel kell mérni.
A bőrgyógyászat, és a járóbeteg rendelő részére véleményem szerint külön 
telepi közmű vezetéket kellene vinni, más nyomvonalon!

Alagsori hőközpont
elpakolás után elegendő 
hely új kialakítás részére!

Műtők felé

KÁPOLNA:
Oltár mellett felálló 6/4"-os 
vezeték, falon kívül vezetett 
acélcsöves rendszer szivattyú 
nélkül.

Szabályozás: nincs.

Előzetes javaslat: panaszról itt 
nincs információ, elképzelhető, 
hogy elegendő egy statikus 
beszabályozó szelep. IGAZGATÓSÁG:

Alagsorba áll be az 2"-os vezeték, falon kívül szerelt 
acélcsöves rendszer található, kerülő ágban Grundfos UPS 
25-60 180 serkentő keringető szivattyúval.

Szabályozás: nincs.

Előzetes javaslat: jelenlegi beállás a vizesblokkban van, 
így itt szűkös a hely! A szomszédos helyiségben van 
elehetőség elhelyezni hidro-váltót, vagy hőcserélőt a 
leválasztás miatt, külön belső keringető szivattyúval, 
szabályozással.

BŐRGYÓGYÁSZAT:
Vizesblokkban felálló Ø63-as 
kpe-vezetékek, 2" mérettel induló 
falon kívüli acélcsöves rendszer, kerülő 
vezetékben Grundfos UPS 25-60 180 
keringető szivattyúval.

Szabályozás: nincs info

Előzetes javaslat: jelenlegi beállás a 
vizesblokkban van, így szűkös a hely! 
Amennyiben van elehetőség 
elhelyezni, hidro-váltós, vagy 
hőcserélős leválasztás célszerű lenne, 
külön belső keringető szivattyúval.

Hőközpontban rossz állaporú, 
korrodált szerlvények előremenőben is 
és a visszatérőben is máshonnan 
átszerelt keringető szivattyúk. A belső 
rendszer kialakításáról egyéb 
információ nincs, de távfűtési rendszer 
legtávolabbi pontjaként kifűtetlenségi 
problémák! Belső csatlakozó 
vezetékek: Ø133-as acélcsövek, de a 
külső vezetékek Ø90-es kpe csövek!

Szabályozás: nincs.

Javaslat: Teljesen új hőközpontot 
kellene kialakítani, több kör is van, 
azok részére külön szabályzó köröket 
is szivattyúkat méretezni, 
hidro-váltóval, vagy hőcserélővel a 
távvezetékről leválasztani.
A belső rendszert át kell vizsgálni, fel 
kell mérni.

JÁRÓBETEG RENDELŐ:
Régebben gőzös hőközpont, mely szinte az egész 
alagsorban található. Régi gőzös hőcserélőnél cirkulációs 
vezeték is található szivattyúval Grundfos UPC 32-60. A 
belső alapvezetékek alagsorban találhatók, a 
függőlegesen felálló vezetékek többsége erősen 
korrodált.

Szabályozás: nincs info

Előzetes javaslat: A hőközpontban kialakítható új HMV 
hőcserélő és a hidro-váltó, vagy fűtési hőcserélő is.

VARRODA, GYÓGYSZERTÁR:
A régebben gőzzel fűtött hőközpont az alagsorban található, nagy méretű, de a 
negyrésze felesleges, és sűrűn beépített! A belső rendszer kialakításáról nincs 
infónk, de a 3 áramkörös osztó-gyűjtőt megtaláltuk, mely régi gőzös szabályzóval 
ellátott, szükséges lenne áthelyezése és új szerelvényekkel történő ellátása. A Hmv 
ellátás jelenleg is lemezes hőcserélővel biztosított, cirkulációs szivattyúval és 
hmv-tartállyal kiegészítve. Jelenleg a TERMÁL keresztülfolyik a hőcserélőn, majd el 
a csatornába, így készül a HMV...

Szabályozás: nincs info

Előzetes javaslat: A hőközpontot célszerű lenne kitakarítani, a konyha pontos 
HMV-igényeit feltárni. Új ftés oldali osztó-gyűjtő, szabályozás és keringető 
szivattyúk beépítése, hidro-váltóval, vagy hőcserélővel történő leválasztás.

KONYHA:

Megrendelő rajzán ez egy fűtéssel el nem látott épületnek kellene, hogy legyen, de 
a helyszíni bejáráson mást tapasztaltunk: A pirossal áthúzott rész a régi kazánház, 
amelynek több ablaka is kitörött, ennek ellenére több fűtő csőregiszter is fűtött! 
Ugyanerről a 2"-os felállásról van ellátva a raktár, ahol többféle fagyveszélynek 
nem kitehető termék (pl festék) és egy raktárosi iroda is található!
Szabályozás: nincs
Előzetes javaslat: bármit változtatunk az itteni helyzeten, az csak jobb lehet, 
információnk szerint itt a korábbi vezetés egy másik épületet akart kialakítani, mely 
az átadott helyszínrajz szerinti keresztmetszeteken biztosítható, de jelenlegi 
formájában energia pazarló, vagy le kell szedni a kazánház felé fűtő hőleadókat és 
csak a raktárt ellátni, vagy a raktárt is máshová költöztetni!

KAZÁNHÁZ - RAKTÁR:

Padlóból felálló vezetékek, nem tudható pontos alapvezetéki nyomvonal, 
felszállók a padlóból állnak ki, vélhetően az eltakart részeken korrodált 
állapotban.

Szabályozás: nincs info

Előzetes javaslat: időzített bombának tűnik; célszerű lenne új belső 
alapvezetékeket kialakítani, hidro-váltóval, vagy hőcserélővel a távvezetékről 
leválasztani, gondolom valamelyik műhely sarkában el is férhetne.
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FŐ MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:

- Az őszi induláskor kevés mennyiségű termálvíz vételezhető, az egyidejűleg 
meginduló egyéb termálkutak miatt.
- A központi hőcserélőn 75°C-os termálból nem tudunk előállítani csak kb.53°C-os 
szekunder oldalt...!
- Előny, hogy az alacsony szekunder oldali hőmérsékletek miatt a lefűtött termál is 
40-41°C-os.
- Hmv előállítás 2 épület kivételével (Konyha és a Központi labor) közvetlenül a termál 
kifolyatásával történik.
- A szekunder oldali távvezetékek hőszigeteletlenek! Elmondások szerint, a 
Gyógyfürdőhöz 50°C-os termálvíz indul el, és 41˘C-os érkezik meg...
- A szekunder oldali rendszer rossz elosztású, egyes ágvezetékei túl hosszúak, 
miközben egyes épületek, épületrészek (ld.sebészet-műtő) az elején rövidzárat 
képeznek.

MEGOLDÁSI JAVASLATOK:

- A termálkutakba kútszivattyúkat kell beépíteni. 
- A termál hőközpontba új, megfelelően méretezett hőcserélő beépítése.
- Gyógyfürdő részére új távvezeték kiépítése.
- Lakótelep hőigényeinek, fogyasztóinak felmérése, esetlegesen új, hőszigetelt 
távvezetékek kialakítása.
- Az elfolyó termálvíz elé hűtőtorony beépítése.
- Visszasajtoló kút létesítése.
- Új szekunder oldali távvezetékek kiépítése, célszerűsített nyomvonalon.
- Az épületek távvezetékre csatlakozásainál új hőközpontok gépészeti kialakítása, 
melyeknél épületenkénti hmv-ellátás történne külön lemezes hőcserélővel, cirkulációs 
szivattyú elhelyezésével, legtávolabbi fogyasztótól cirkulációs vezeték kiépítésével. Az 
egyes épületek fűtési rendszerei hőcserélővel, vagy hidraulikus váltóval, valamint 
egyutú szabályzószelepekkel leválasztásra kerülne és saját szekunder (épület felőli) 
szivattyút, szivattyúkat kapna.
- Minden épület belső szekunder oldali rendszerét fel kell térképezni, és 
szükségszerűen átalakítani (különösen lényeges ez a Sebészet, Bőrgyógyászat, 
Járóbeteg rendelő, Reumatológia-Ideg, Belgyógyászat és Központi labor-SBO 
épületeinél).

BELGYÓGYÁSZAT, ONKOLÓGIA:
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VÉRADÓ:

VÉRADÓ- 
RAKTÁR:

ORVOS SZÁLLÁS:NŐVÉR SZÁLLÁS:HŐKÖZPONT:TERMÁL - GÉPHÁZ:

RAKTÁR:

KÓRBONCTAN:

PSZICHIÁTRIA:

NEUROLÓGIA-REUMATOLÓGIA:

ÚJ ÉPÜLET - ELMEO.:

SZÜLÉSZET - GYERMEKOSZTÁLY:

SBO - KP-i LABOR:

Nem mértük fel, nincs adat!Nem mértük fel, nincs adat!

Nem mértük fel, nincs adat!
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Gyógyfürdő felé

Lakótelep felé
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