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„A szolgáltatás fontosabb, mint a nyereség. A nyereség nem cél, hanem a szolgáltatás 

eredménye.” ( Henry Ford ) 
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Vizsgálati hely és célja:  Szennyvíz alapvezeték állapot felmérése  
 
Jegyzőkönyvet készítette:  Ifj. Péli Csaba (+3670/522 8303) 
 
 

 

Az alapvezeték kamerás vizsgálata előtt, megrendelésük alapján elvégeztük a csőszakaszok, 

és az aknák szippantását és tisztítását. 
 
 

A gyűjtővezeték kamerás vizsgálatát elvégezve az alábbiakat állapítottuk meg: 
 
 

Video 02: A vizsgálat az 1-es akna irányából az épület irányába készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: kb 5,4 m 

 Vizsgát szakasz mélysége: kb 2,6 m 

 Cső anyaga: KG/PVC 

 Átmerő: kb 110mm 

 Állapot: korának megfelelő állapotú. A vizsgált szakaszon tokelcsúszás, törés nem látható. 

Lejtésproblémára utaló jel nem tapasztalható. Ezen csőszakasz megfelelően működik 

 

 

 

 

Video 03: A vizsgálat a 4-es akna irányából a 3-as számú (fel nem tárt akna) irányába 

készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: kb 4,6 m (a teljes csőszakasz kb 10-15m) 

 Vizsgált szakasz mélysége: Kb 2 m 

 Cső anyaga: Kőagyag 

 Átmerő: kb 350mm 

 Állapot: A vizsgált szakaszon 4,6m-nél csőelzáródás tapasztalható. A csőelzáródást egy 

nagyméretű szilárd anyag okozza. Ennek eltávolítása mindenféleképpen szükséges. 

Eltávolítása csak bontással kivitelezhető.  A csőszakasz korának megfelelő állapotú, ám a 

mosatás után is nagymennyiségű föld volt a csőben. A tisztítás csak a vizsgált 4,6m-en volt 

sikeres, az említett csőtorlasz miatt a fennmaradó csőszakasz tisztítása nem volt lehetséges. A 

vizsgált szakaszban nagy mennyiségű pangó víz látható, ami lejtéshibára vagy dugulásra 

enged következtetni. Csőtörés, tokelcsúszás a vizsgált 4,6m-es szakaszon nem látható.  

A teljes szakasz vizsgálatához mindenféleképpen szükséges a 3-as számú akna feltárása, ami 

jelenleg gyepráccsal, és földdel van „eltakarva”. Az akna feltárása után ismételten szükség lesz 

az említett csőszakasz szippantására és tisztítására a kamerás vizsgálat előtt.  
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„A szolgáltatás fontosabb, mint a nyereség. A nyereség nem cél, hanem a szolgáltatás 

eredménye.” ( Henry Ford ) 

 
 

 

 
 
Video 05: A vizsgálat az 5-ös akna irányából a 6-os akna irányába készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: kb 7,8 m 

 Vizsgált szakasz mélysége: kb 1,5 m 

 Cső anyaga: Kőagyag 

 Átmerő: kb 250mm 

 Állapot: korának megfelelő állapotú. A vizsgált szakaszon tokelcsúszás, törés nem látható. 

Lejtésproblémára utaló jel nem tapasztalható. Ezen csőszakasz megfelelően működik 

 

 

 

 

Video 06: A vizsgálat az 5-ös akna irányából a bejárat irányába készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: kb 2,5 m 

 Vizsgált szakasz mélysége: kb 1,5 m 

 Cső anyaga: Kőagyag 

 Átmerő: kb 250mm 

 Állapot: A vizsgált cső már használaton kívüli. Ezen szakasz lett kiváltva a mellette 

(„felette”) lévő KG anyagú csővel (Videó 07)  

 

 

 

 

Video 07: A vizsgálat az 5-ös akna irányából a bejárat irányába készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: kb 3,1 m 

 Vizsgált szakasz mélysége: kb 1,5 m 

 Cső anyaga: KG 

 Átmerő: kb 250mm 

 Állapot: korának megfelelő állapotú. A vizsgált szakaszon tokelcsúszás, törés nem látható. 

Lejtésproblémára utaló jel nem tapasztalható. Ezen csőszakasz megfelelően működik 

 

 

 

 

Video 08: A vizsgálat az 5-ös akna irányából a 4-es akna irányába készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: kb 24,5 m (a teljes csőszakasz kb 35-40m) 

 Vizsgált szakasz mélysége: kb 1,5–2 m 

 Cső anyaga: Kőagyag 

 Átmerő: kb 300mm 

 Állapot: 20 méterig a csőszakasz korának megfelelő állapotú. A vizsgált szakasz első 20 m-

én tokelcsúszás, törés nem látható. Lejtésproblémára utaló jel nem tapasztalható. Ám 20 m 

után a szennyvíz feltorlódik, ezért a vizsgálat 24,5 m után nem kivitelezhető. A torlódás oka a 

csőszakasz 4-es aknánál való törése. Gyakorlatilag a cső teljes keresztmetszetén össze van 

törve, ezért képtelen elvezetni a szennyvizet, és főleg annak sűrejét. Az összetört cső cseréje 

szükséges, és sürgős.    
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„A szolgáltatás fontosabb, mint a nyereség. A nyereség nem cél, hanem a szolgáltatás 

eredménye.” ( Henry Ford ) 

 
 

 

 
Video 09 – 09/2: A vizsgálat az 4-es akna irányából az 5-ös akna irányába készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: 0m  

 Vizsgált szakasz mélysége: kb 2 m  

 Cső anyaga: Kőagyag 

 Átmerő: kb 300mm 

 Állapot: a csőszakasz 4-es akna felőli vége teljesen össze van törve, melynek maradványai, 

darabjai láthatók mind a csőszakasz végében is, illetve a 4-es aknában is. Jelen állapotában 

semmilyen formában és mértékben nem alkalmas a szennyvíz elvezetésére, ennek cseréje 

javítása mihamarabb szükséges. 

 

 

 

Video 10: A vizsgálat az 2-es akna irányából a 3-as (fel nem tárt) akna irányába készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: kb 4,5 m 

 Vizsgált szakasz mélysége: kb 2,5 m  

 Cső anyaga: Kőagyag 

 Átmerő: kb 250mm 

 Állapot: korának megfelelő állapotú. A vizsgált szakaszon tokelcsúszás, törés nem látható. 

Lejtésproblémára utaló jel nem tapasztalható. Ezen csőszakasz megfelelően működik 

 

 

 

Video 11: A vizsgálat az 2-es akna irányából az 1-es akna irányába készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: kb 2 – 2,5 m (a teljes szakasz kb 7-10m) 

 Vizsgált szakasz mélysége: kb 2,5 m  

 Cső anyaga: Kőagyag 

 Átmerő: kb 350mm 

 Állapot: a vizsgált csőszakaszban a szippantás, és tisztítás után is nagy mennyiségű 

homok/föld/sóder lerakódás található. Ezért jelen állapotában a kamerás vizsgálat nem 

lehetséges. A fent említett okok miatt ezen csőszakasz nem alkalmas a szennyvíz elvezetésére. 

A föld/homok lerakódás csőtörésre, tokelcsúszásra enged következtetni. Javasoljuk ezen 

szakasz feltárását (kiásását), és hiba esetén a csőszakasz cseréjét.  

 

 

 

Video 12: A vizsgálat az 1-es akna irányából a 2-es akna irányába készült 

 

 Vizsgált szakasz hossza: kb 2 m (a teljes szakasz kb 7-10m) 

 Vizsgált szakasz mélysége: kb 2,5 m  

 Cső anyaga: Kőagyag 

 Átmerő: kb 350mm 

 Állapot: a vizsgált csőszakaszban a szippantás, és tisztítás után is nagy mennyiségű 

homok/föld/sóder lerakódás található. Ezért jelen állapotában a kamerás vizsgálat nem 

lehetséges. A fent említett okok miatt ezen csőszakasz nem alkalmas a szennyvíz elvezetésére. 

A föld/homok lerakódás csőtörésre, tokelcsúszásra enged következtetni. Javasoljuk ezen 

szakasz feltárását (kiásását), és hiba esetén a csőszakasz cseréjét 
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„A szolgáltatás fontosabb, mint a nyereség. A nyereség nem cél, hanem a szolgáltatás 

eredménye.” ( Henry Ford ) 

 
 

 

 

 
Összegzés:  
 

 

A teljes szennyvízhálózat vizsgálata alapján kijelenthető, hogy az említett hibák miatt a teljes 

rendszer nem működik megfelelően, funkcióját nem tudja ellátni. A feltárt hibák kijavítása után 

a rendszer képes lesz megfelelően elvezetni a szennyvizet.  

 

Azonban a 3-as akna feltárása, és a 2-3 akna ill a 3-4 akna közötti teljes csőszakasz (a feltárás 

után) kamerás vizsgálata szükséges. A feltárás után ki kell szippantani és tisztítani a 1-4 akna 

közötti csőszakaszt a kamerás vizsgálat előtt.  

 

A 4-es aknánál összetört cső cseréje halaszthatatlanul szükséges.  

A javítás/csere után lehet majd teljes hosszában megvizsgálni a 4-5 akna közti csőszakaszt. 

 

A 3-4 akna közötti csőszakasz eltorlaszolása, valószínűsíthetően a fent említett törött cső 

darabja(i) miatt van. Ezen szilárd anyag eltávolítása mihamarabb szükséges, amely csak 

bontással lehetséges.  

 

 

 

Szeged, 2021.05.06. 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                       ______________________ 

                                                                     Péli Csaba 
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