Kérdés-válasz

1. [bookmark: _GoBack]Műszaki specifikáció szerint új szivattyúkat kell telepíteni. Költségvetési kiírás nem tartalmaz szivattyú cserét. Kérjük a beépítendő szivattyúk pontos típusát megadni! Benne maradt a kiírásba, a folyadékhűtő rendelkezik saját szivattyúval.

1. Költségvetési kiírás 12-es tételénél kérjük a beépítendő csőátmérőt pontosan megadni. 108 mm.

1. A betervezett folyadékhűtő műszaki adatlapját kérjük, legyenek szívesek megküldeni. Csatolva a kiíráshoz.

1. Szerződés-tervezet szerint a hatályba lépését követően mikorra várható a munkaterület átadása? Figyelembe veszik-e a folyadékhűtő berendezés szállítási határidejét? Amennyiben nem, úgy a megadott 20 napos határidő tartható. Ezt kérjük, legyenek szívesek a szerződésben pontosítani. Annyiban vesszük figyelembe, hogy a 20 naptári nap a kivitelezési munkára vonatkozik a munkaterület átadásától számítva, tehát ebben az eszköz beszerzési ideje nincs benne. Viszont annak megrendeléséről és visszaigazolt szállítási időről nyertes ajánlattevőnek e-mailben tájékoztatnia kell a szerződésben megjelölt kapcsolattartót.

1. A meglévő gépészeti rendszerről kérnénk kapcsolási rajzot biztosítani. Nincs birtokunkban.

1. Kérjük, legyenek szívesek pontosítani, hogy a költségvetési kiírásban feltüntetett hidraulikus váltót hova kell beépíteni. Szabadba, a folyadékhűtő mellé, ALU burkolással. Meglévő hűtőközpontot kell átalakítani vagy a tetőre kell telepíteni? Tetőre. Amennyiben a hűtőközpontba kell beilleszteni úgy kérnénk egy kapcsolási rajzot biztosítani. –

1. A meglévő elektromos elosztó szekrényről (folyadékhűtő betáp) kérnénk kapcsolási rajzot biztosítani. Nincs birtokunkban.

1. A jelenlegi rendszerben lévő glykol pontos típusát kérjük, legyenek szívesek megadni, hogy a költségvetésben ugyan azzal a típussal tudjunk kalkulálni. Etilén-glikol.

1. Statikus bevonására szükség lesz-e? A meglévő beton lábakra elhelyezhető az új tartószerkezet? Amennyiben szükséges statikus bevonása azt kérjük, legyenek szívesek a költségvetésben is feltüntetni. Nem szükséges. Új kerül a régi helyére, tömegüket tekintve nincs közöttük szignifikáns különbség.

1. Épületfelügyeletre kell-e illeszteni az új folyadékhűtő berendezést? Nem.

1. Költségvetési kiírás nem tartalmazza a garanciális beüzemelés feltételeihez szükséges szűrő/iszapleválasztó szerelvényt. Kérjük, legyenek szívesek pontosítani. Kell, 1-1.

1. Kérjük, legyenek szívesek pontosítani, hogy miért szükséges a hidraulikus váltó beépítése? Jelenlegi rendszeren van egy meglévő több m3-es puffertartály. Hidraulikus váltó beépítésével plusz szivattyú kell a rendszerbe (adott esetben a folyadékhűtőnek kell tartalmaznia, ahogy a kiírásban is szerepel). Hidraulikus váltó nélkül nincs szükség plusz szivattyúra. Nem kell, mert hydroblokkos a folyadékhűtő. Azért szükséges, mert ez javítaná a rendszer működését.

1. Költségvetési kiírás nem tartalmazza a csőhálózatba építendő elzáró szerelvényeket, karimákat, illetve a magasponti légtelenítő szerelvényeket. Kérjük, legyenek szívesek pótolni. 6 db elzáró szerelvény, 2 db légtelenítő szükéges.

1. Kérjük, legyenek szívesek pontosítani, hogy a meglévő elektromos betáp kábelek mekkora keresztmetszettel rendelkeznek, milyen típusúak. Megfelelőek az új folyadékhűtő bekötéséhez? 4x95 Cu, NYY

1. Az árazatlan költségvetés 11. tételében szerepel, hogy át kell alakítani a meglévő elektromos betápot. A meglévő elektromos elosztó szekrényt szükséges átalakítani? Hány méter vezetékkel szükséges kalkulálni? Ezt kérjük pontosítani. Ki kell cserélni a betáp kábelt az új szabvány szerint.
