SZTE SZAKK Radiológiai Klinika dolgozói terek átalakítási munkáival kapcsolatban érkezett kérdések és szakmai válaszok


1.) Az elektromos és gépész rendszer le és rácsatlakozás, szakfelügyelet árajánlata az elvégzendő feladatokhoz. Ehhez legalább nagyságrendileg tudnunk kellene valami összeget. Erre vonatkozó információt kérünk, még az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 
Az épület szerződött partnere a Future Fm Kft. A szakaszolásokról velük lesz szükséges egyeztetni. Előre nagyságrendileg nem lehet meghatározni, ezért kérjük, hogy egységesen minden pályázó írjon 100.000. Ft+ Áfát erre a tételsorra.

2.) Ingyenes parkolási lehetőséget (legalább egy 5,0 m x 3,0 m) biztosít-e a Megrendelő?
Igen, le kell adni Megrendelő részére előzetesen a jármű rendszámát.

3.) Deponálási lehetőséget (legalább egy 5,0 m x 5,0 m terület) biztosít-e a Megrendelő?
A kivitelező feladata a konténeres vagy platós törmelék elszállítás, a helikopter leszálló környékén van erre lehetőség.

4.) A víz és csatornavezeték kiépítése rákötése meglévő közműre. Az újonnan kialakított hideg meleg víz vételi lehetőség és szennyvízelvezetés nyomvonalait a Kivitelező határozhatja meg?
Igen

5.) A gázcső legközelebbi főelzárója milyen távolságban van? Le lehet e szakaszolni csak az érintett szakaszt a beavatkozás idejéig. 
Igen

6.) Teljesen új zuhanykabin kerül beépítése? Ez esetben a Kivitelező mondja meg, hogy milyen típus fér bele a költségvetésbe és milyen nem? Amennyiben a régi zuhanykabin ajtót és oldalait újra fel lehet használni, akkor az megfelelő e?
Új tuskabin+tustálca kerül beépítésre. Közép árkategória legyen meghatározva.

7.) A felületek bevédése van az árajánlatban, ideiglenes porfogó fóliázást is bele kell kalkulálni?
Igen

8.) Munkaidő: Mettől meddig lehet dolgozni?
8-11 óráig

9.) A burkolatoknál (hideg – meleg) a helyszínhez/meglévőhöz igazítva, legjobban azonos színűt 
és típusút kell az árajánlatba kalkulálni?
Igen

10.) Az új elektromos dugaljak és kapcsolók bekötését a lehető legközelebbi kötő dobozig vagy egy alelosztó szekrényig kell vinni? Elképzelhető, hogy a meglévő vonalra már jó sok minden rá van kötve és a főelosztónál a kismegszakítókat egy később használni kívánt elektromos gép bekapcsoláskor le fogja vágni. ellenállás mérés fog kelleni?
[bookmark: _GoBack]Megy oda elektromos hálózat az alelosztóból. Meg kell vizsgálni, hogy ez megfelelő-e, ha igen, erről meg lehet táplálni az újonnan kialakítandó helyiségben felszerelt alelosztót. Az új villamos hálózat kialakítását  az érvényben lévő villamos szabványok szerint kell elvégezni. A munkálatok befejeztével az újonnan kialakított villamos hálózati rész átadásának, és átvételének feltétele: D terv, és VBF jegyzőkönyv megléte.

11.)  A megkapott alaprajz alapján az 51 es területen a fal áthelyezésre kerül így a helyiség szélesebbé válik. Az új gipszkarton falat a kazettás álmennyezethez nem lehet rögzíteni, csak a fölötte lévő födémhez, ami 3,0 – 3,5 m. Szélesség 2,59 x magasság 3,0 = 7,77 m2. Az 52 es helyiségben 88 x 213 = 1,8744 m2 nyílás elfalazás gk-al. A költségvetésben 4 m2 gipszkarton falazás van. Mivel vizes helyiség, az egyik oldalt impregnált gk-al számoljunk? 
Nem lesz faláthelyezés, marad a szélesség. Gipszkarton mennyiségek helyesen: 51-52 átjáró oldalainak burkolása 4 m2 imp. 52 helyiség ajtó helyének elburkolása 2,2 m2 egyik oldal imp.

12.)  Nincs a költségvetésben meglévő nyílászáró áthelyezés újonnan kialakított falnyílásba, csak a bontás. Az alaprajzon 2 db meglévő bontása és ezek visszaépítése jelölve van. 
A rajz csak egy vázlat volt, nincs nyílászáró áthelyezés.

13.) A válaszfalak bontásakor a kazettás álmennyezet sávokban hiányos lesz, amit pótolni kell?
Igen

14.) A költségben szereplő és konkrétan megnevezett anyagok kiválthatóak?
Igen
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