KÉRDÉSEK -VÁLASZOK
A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Eötvös utca 6. szám alatti oktatási épületben, a padlástérben található Állatistálló régi elavult szellőztetést és hűtést biztosító gépészeti berendezések cseréje.

1.  Megerősítést várunk arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi 4 csöves parapettes Galetti fan-coilok cserélése két csöves parapettes fan-coilra történnek, a hozzájuk tartozó hűtési csővezetékek teljes egészében elbontásra kerülnek. 
Válasz: 4 csöves parapettes Galetti fan-coilok cserélése két csöves parapettes fan-coilra történnek kiírás, költségvetés szerint, a hozzájuk tartozó hűtési csővezetékek teljes egészében elbontásra kerülnek.

1. Az oldalfali hűtési fan-coilok az egyes állat szobán belül található két helység közül melyik helységbe kerülnek?
Válasz: A 3.5 kW beltéri klímarendszert az 1.sz. állat szoba nagyobbik helyiségébe kell elhelyezni. A 4 db helyiség hűtését 1 db VRF rendszer 4 db hűtő-fűtő beltéri egység látná el. Az1 db Fujitsu direkt hűtő kültéri egység a légkezelő hűtését biztosítaná. Kültéri egységük az elbontásra kerülő folyadékhűtők helyére történe.

1. A padlástérben található valamint a födémen átvezetve az egyes állat szobákba érkező négyszög keresztmetszetű légcsatorna hálózat teljes egészében elbontásra kerül-e?
Válasz: Az új légkezelő berendezés befúvó oldala a jelenlegi légcsatorna rendszerre dolgozna, a visszaszívó oldal átalakítása szükséges. Az elhasznált levegőt egyedi elszívó rendszer oldja meg.  Az új rendszernél az elszívó oldal is a légkezelőhöz csatlakozik ezért szükséges az átalakítása, valamint az leszívó oldalra (légkezelő elé) zsákos előszűrő beépítése. Az új rendszerbe integrálható csatornaszakaszok maradhatnak.

1. Amennyiben elbontásra kerül, helyére azonos nyomvonalon kör keresztmetszetű vagy négyszög keresztmetszetű légcsatorna kiépítésére tartanak igényt?
Válasz: Nem kerül teljesen elbontásra. Légtechnikai és áramlástani, beszabályozási szempontból megfelelő legyen. A meglévő rendszert szigetelni, fertőtleníteni szükséges.

1. Továbbá kérjük pontosítani Megrendelői oldalról, hogy az elszívás és befúvás vonatkozásában milyen térfogat áramokra van szükség az egyes állat szobákban.
Válasz: A 3.000 m3/h össz térfogatáramból az egyes helyiségek között egyformán legyen elosztva.

1. Az egyes állat szobákba a helységenkénti hőmérséklet szabályozás milyen módon valósuljanak meg? (pl.: beépített, falra szerelhető, infrás)
Válasz: Légtechnika központi szabályozás, fan-coil termosztát, klíma fali távvezérlő.

1. Az elektromos tápellátás teljesítményigénye biztosított-e? 
Válasz: Jelenleginél nem lesz nagyobb energia igény.

1. A szükséges elektromos hálózat kiépítése a kivitelező feladata-e?
Válasz: Az új berendezésekhez klíma kültérik, légkezelők, fan-coilok új kiépítés a kivitelező feladata.
Kiegészítés:
· Az építési munkáknál a helyreállítási munkák a kivitelező feladata. Költségvetés módosításra került!
· [bookmark: _GoBack]Az elkészült hűtési rendszert és berendezéseket amennyiben regisztráció köteles, regisztrálni szükséges a NKVH adatbázisába. Az elkészült és beüzemelt rendszert kötelező éves szivárgásvizsgálat, valamint szivárgásvizsgálati dokumentáció elkészítése, elvégzése a kivitelező feladata.
 

