2. számú melléklet
Szakmai kérdések és válaszok, kiegészítések

[bookmark: _GoBack]az „SZTE Fogorvostudományi Kar C épület (Tisza Lajos krt. 83.) teljes felújítására vonatkozó kiviteli terv elkészítése” tárgyú munkát illetően

Építészet és tartószerkezet:
Akadálymentesítésre igény tartanak-e?
Nem
A földszint és az emelet közötti meglevő acél szerkezetű lépcső megfelelőnek tűnt, megtartandó vagy ragaszkodnak új lépcső tervezéséhez?
Mindenképp új lépcső szükséges és átgondolandó, hogy az épület másik oldalán lenne célszerű a főbejárat.
Az udvar rendezése a tervezési feladat részét képezze? Ha igen, röviden mi lenne az igény?
Igen, közösségi teret szeretnénk ott létrehozni, amennyiben lehetséges részben vagy egészben fedett módon.
A hátsó telek és tűzszakaszhatáron az emeleti szinten végig ablakok vannak, ezekben az irodákban igényt tartank-e a természetes megvilágításra és szellőztetésre vagy elegendő  a mesterséges megvilágítás és gépi szellőzés?
Amennyiben lehetséges igényt tarunk a természetes megvilágításra és szellőztetésre.
Az ajánlattételi felhívásban a teljes felújítás része az energetikai felújítás is (homlokzat- és padlás hőszigetelése, ablakcsere)? Amennyiben igen, akkor milyen igényszinttel?
Ablakcsere mindenképp tervezett, a homlokzat- és a padlás hőszigetelés abban az esetben, ha szükséges az előírásoknak való megfeleléshez.
Belsőépítészeti terv elkészítése is a feladat része? Amennyiben igen, akkor egyedi bútorokkal vagy piacon kapható mobiliákkal? Van-e belsőépítészetre vonatkozó bármilyen „arculati kézikönyv” vagy bármi, amihez alkalmazkodni szükséges a tervezés során? 
Nem kérünk belsőépítészeti tervezést.
A faldiagnosztika alatt pontosan mit ért a Kiíró? A pincefalak vizesedésének kivizsgálása, vagy tartószerkezeti felülvizsgálat is szükséges? A falvizsgálat milyen területekre terjedjen ki?
Faldiagnosztika alatt elsősorban a vizesedés mértékének vizsgálatát értjük, de az épület állapotáról statikai szakvélemény mindenképp szükséges a tovább lépéshez.
Az irattár szárazsági igényszintjét kérjük megadni!
Tervezői feladat, iratokat szeretnénk megőrizni ép állapotban.
A tetőtér beépítésével számol-e ajánlatkérő?
A meglévő részek átalakítása, felújítása a cél.

Erős és gyengeáram:
Villámvédelem jelenleg nincs kialakítva, tervezése szükséges, az árajánlat részét képezze?
Szükséges a norma szerinti villámvédelmi rendszer tervezése. A túlfeszültség levezetők helye a főelosztóban.
A műszaki leírás nem rendelkezik a villámvédelmi tervezésről. Rendelkezik-e az épület érvényes villámvédelmi jegyzőkönyvvel?
A műszaki leírásban pótolva lett. Nem rendelkezik az épület jegyzőkönyvvel.
Mennyi az épület rendelkezésre álló teljesítménye (hány amper)?
3×160 A és új főelosztó került kiépítésre.
A helyszíni bejárás alkalmával látszódott, hogy a „B” épület elektromos betáplálása korszerűsítésre került. A korszerűsítés időpontjakor számolt-e az Egyetem a „C” épület felújításával? Szükséges-e áramszolgáltatói ügyintézéssel és új fogyasztásmérő szekrény tervezésével számolnia a tervezőnek?
Igen, számoltunk. Maximálisan 3×63 A tartalék van. Véleményünk szerint nem szükséges az áramszolgáltatót bevonni. A „C” épület mért al-elosztói fővezetékét is cserélni kell
Gyengeáram tekintetében mik az igények? Riasztó, kamera, beléptető rendszer kell-e?
A bejáratnál kaputelefon és alapszintű riasztó kell, valamint kamera is jó lenne biztonsági szempontból, de csak szükséges helyeken. Beléptető rendszer csak alapszerelés.
A bejáráson elhangzott, hogy 5-6 számítógépes munkaállomás lenne kialakítva a felújított szobákban, helyiségekben. Ehhez van-e valami külön igény? Pl X db plusz dugalj minden munkaállomáshoz stb.
CAT6 rendszer, munka-állomásonként 2db gyengeáramú és 3 db erősáramú aljzat. Szünetmentes áramkör kialakítása nem szükséges. 
A „C” épület önálló mérhetősége szükséges-e?
Igen, de csak almérővel.
Szükséges-e napelem tervezése?
Nem.

Épületgépészet:
Az épületben szükséges-e klimatizálás kiépítése, amennyiben igen, úgy, mely helyiségekben, illetve, az alapterület hány százalékában?
Igen a feladat része, tervezési feladat a szükséges helyiségek és a százalék meghatározása.
Klímából központi rendszer kellene vagy sima split klímák? Elhangzott, hogy a B és C épületet lehet, ilyen szempontból össze kellene kötni. Ez konkrét igény vagy csak ötlet?
Központi klíma rendszer szükséges csak az érintett épületben a „B” épület a későbbiekben külön lesz kezelve. A meglévő fűtési (kazános) rendszer is felújításra kerül, tartalék fűtés céljából.
Az épületben szükséges-e hűtött fűtött gépi szellőzés kiépítése, amennyiben igen, úgy, mely helyiségekben, illetve, az alapterület hány százalékában?
Tervezési feladat a szükséges helyiségek és a százalék meghatározása, gépi szellőzésre mindenképp szükség lesz a természetes szellőzéssel nem, vagy csak részben rendelkező helyiségekben.
A fűtési, ivóvíz hálózat ráköthető, a meglévő rendszerekre, amennyiben igen, milyen kapacitás áll rendelkezésre (csőátmérő, vízhőmérséklet)?
Véleményünk szerint ráköthető, tervezői feladat a kapacitás és csőátmérő vizsgálata.

Épületautomatika: 
Az épületautomatika tervdokumentáció tartalmát is kérjük pontosítani! Melyek a Megrendelői elvárások?
Hűtés-fűtés és szellőzés központi felügyeleti rendszerbe köthetőséggel.

Tűzvédelem: 
A „bővíthető” tűzvédelmi rendszer csak a tűzjelző hálózatot tartalmazza? Mit takar pontosan a „bővíthetőség”? Az ingatlan túlépítettsége miatt előfordulhat, hogy a „B” épületet is kéri a Katasztrófavédelem védelembe vonni. Ha igen, akkor pótmunkaként elszámolható-e a többlettervezési feladat?
Nem kell a tűzvédelmi rendszerrel foglalkozni a Katasztrófavédelem miatt. A „B” épületben jelenleg csak a szükséges mértékben kívánunk átalakítani, felújítása később tervezett a teljes tűzvédelmi rendszer kialakításával. Semmilyen pótmunka nem számolható el, nem lesz rá elkülönített keret a szerződésben.

Egyéb:
Építési engedélyezéshez kötött átalakítást kérnek-e?
Amennyiben lehetséges semmilyen engedélyhez kötött átalakítást nem kérünk.
A tervezési határidőre 60 munkanapot, lehet-e hosszabbítani? Ha igen mi a helyszín ismeretében 120 munkanapot javasoljuk. 
Mérlegeltük a határidőt, a javaslatot soknak tartjuk, jelen eljárás keretében hosszabbítottunk 100 munkanapra.
Kérjük pontosítani, hogy a tervezési feladat a „B” épületet mennyiben érinti! Érinthet fűtést, klimatizálást, víz-csatorna ellátást, elektromos rendszert (erősáram, gyengeáram), olyan mértékben is, hogy jelentősen át kell tervezni a főépületi hálózatokat?
A B épületet az átjutás szempontjából szükséges tervezni, illetve az épületgépészeti és villamos összeköttetések miatt. A főépületi hálózatoknál jelentős tervezéssel nem számolunk.
Rendelkezésre állnak-e az épület átalakításáról korábbi tervek?
Nincs korábbi terv.
A rendelkezésre álló felmérési tervek milyen formátumban elérhetőek? Mikor és milyen technikával készültek? A tetőszerkezetre is van felmérési terv?
Archicad 5-ös verzióval készült pla formátumú és pdf alaprajzokat tudunk biztosítani, tetőszerkezeti rajzzal nem rendelkezünk. A tervezést megelőzően az épület teljes körű felmérése mindenképp szükséges a korrekt tervkészítéshez.
Az Ajánlattételi felhívásban szerepel, hogy „Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés”. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 111.§ r) pontja alapján az Uniós értékhatár alatti (nemzeti) eljárásrend szabályait az építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás tekintetében nem kell alkalmazni, tehát arra nem a 20.000.000 Ft-os közbeszerzési értékhatár vonatkozik. A Kbt. szabályozása az építészeti – műszaki tervezési szolgáltatást az Uniós értékhatár feletti eljárásrend és értékhatár vonatkozik, mely 2025-ben 54.747.550.- Ft. Kérjük pontosítani az értékhatárt! 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 111.§ r) pontja alapján jelen eljárás nem tartozik a Kbt. hatálya alá, tekintettel arra, hogy a beszerzés értéke nem éri el a beszerzési tárgyra irányadó értékhatárt. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2025. január 1-jétől hatályos, közbeszerzési értékhatárokról szóló tájékoztatója alapján a szolgáltatásokra vonatkozó - és jelen beszerzés kapcsán is irányadó - értékhatár nettó 84.609.850,- Ft.
Rendelkezik-e ajánlatkérő szakvéleményekkel az épületről (szigetelési, épületdiagnosztikai, faanyagvédelmi, talajmechanikai), amennyiben nem, ezek elkészítése a tervezési feladat része-e?
Nem rendelkezünk szakvéleményekkel, a szükséges szakvélemények elkészíttetése a tervezési feladat része.
