3. sz. melléklet: Kiegészítő információ

· [bookmark: _GoBack]Minden ágyhoz 1 helyi világítást biztosító oldalfali LED-es világítótestet és 1 db dugaljhelyet kell kiépíteni. A tételnél a szükséges védőcső, vezetékezés kiépítését is árazni kell (ahol nincs kiépítve csatlakozás), a többi helyen a meglévő réz vezetékezés felhasználható.

· Az új kábeleket falba vésve, védőcsövezéssel kell vezetni, nem kábelcsatornában. Ezen költségek az elektromos szerelés tételébe számolva költségelendők. Az elektromos vezetékezés utáni vakolat javítás a vakolás és rabicolás munkanemnél költségelendő.

· A bejáráson pontosan felmérésre kerültek a gyártandó szekrények befoglaló méretei (azoknak a falnyílásoknak a méretei, ahová az új szekrényeket el kell helyezni). Ez alapján szobánként 3 db szekrény készítendő: 1 db 65x270x60 cm befoglaló méretű szekrény, az alsó 155 cm magas rész akasztós, a felső 115 cm-es rész 2 db polcot tartalmaz. A szekrény 2 db ajtóval, ráütődő kivetőpánttal szerelendő. A szemben lévő oldalon egymás mellett 2 db szekrényelemet kell beépíteni. Az egyik 136x270x60 cm befoglaló méretű, két alsó és két felső ajtóval rendelkező szekrény, középső elválasztó függőleges elemmel. Az alsó két 155 cm magas rész akasztós, a felső két 115 cm-es rész 2-2 db polcot tartalmaz. Mellette az ajtó felől a meglévő vasbeton gerenda alatt egy 32x228x50 (60) cm befoglaló méretű keskeny szekrény készítendő 1 db ajtóval, 5 db polccal. A közbenső kisebb szobáknál (14 db) ennek a szekrénynek a mélysége 50 cm, a szélső nagyobb szobáknál (6db) az ajtó melletti keskeny szekrény mélysége 60 cm lesz. Mindegyik szekrény fehér színű korpusszal, fehér hátlappal és fehér polcokkal készítendő, a szekrényajtók a megrendelő által választott színű, nem feláras famintás bútorlapból készítendő ABS élzárással.
