Csomagmegőrző rendszer specifikáció

Az SZTE-TIK nyomógombos kezelőfelületű, LCD modulos kijelzőjű, mikrovezérléses csomagmegőrző szekrény vezérlőfiókjainak átalakítása érintőképernyős (tabletes) kezelő egységre. A korábbi kezelési, kijelzési funkciók átvételével és a megőrző fiókok azonos kezelésével.

· 646 db csomagmegőrző fiók vezérlése 26 db vezérlő egységgel, a jelenleg üzemben lévő elektromos zárak cseréjével, illetve a motorok szerkezetét működtető relés modulok megtartásával.
· 12V-os zár motorok működtetése 230 V-os tápfeszültségű vezérlővel, ami a hálózati feszültség kimaradása esetére akkumulátorral van kiegészítve.
· A vezérlő szoftver felhasználó barát felülettel, közérthetően, és több nyelven üzemeljen (magyar, angol).
· A vezérlők kezelése kommunikációs modul segítségével történjen, amely tartalmaz egy min. 7”-os érintőkijelzős tabletet - mint kezelő/kijelző felületet illetve vezérlőt, továbbá egy vonalkód olvasásához szükséges szkennert. 
· A vezérlőfiók cilinderzárral zárható. 

A tabletes vezérlő egység a szkenner segítségével különböző vonalkódokat olvas be, az alábbiak szerint
A vonalkódok kódolása CODE_128 típusú kell, hogy legyen és maximum 15 karakter hosszúságú. 
A csomagmegőrző rendszernél használható vonalkódok:
1. Felhasználói vonalkód: 
Vonalkóddal ellátott igazolvány, kártya pl.: diákigazolvány, könyvtári olvasójegy, lakcímkártya, mely a felhasználók által, a szekrény zárását és nyitását biztosítja.
2. Felügyeleti vonalkód: 
A beépített szkennerrel beolvasása után az érintőfelületen megtapintott ikonnak megfelelő számú, a vezérlőfiókhoz tartozó foglalt megőrző fiók kinyílik, (habár a bezáráskor, csomagbetételkor nem ez a vonalkód volt használva). A nyitás után a szekrény visszazárható az eredetileg rögzített vonalkóddal, továbbá a kód beolvasásával tetszőleges számú, nyitott állapotú szekrénynek kell zárhatónak lennie.
3. Biztonsági vonalkód: 
Pánikszerű helyzetekben ürítéshez, bombariadó ellenőrzéshez használható, de üzemzáráskor is használandó. A vöröskód beolvasását követően a vezérlőfiók a hozzátartozó megőrző fiókokat egymás után kinyitja. A kezelő a fiókok kinyitását követően eldöntheti, hogy vissza szeretné-e zárni a fiókokat vagy nyitott állapotba szeretné hagyni őket. 
4. Szerviz vonalkód: 
Beolvasása után a kijelzőn megadott számú, a vezérlőfiókhoz tartozó megőrző fiók kivehető a rendszerből (letiltható) vagy visszaállítható a rendszerbe. 



A tabletes vezérlő felület kialakítása
Az adott vezérlőhöz tartozó számozott szekrény fiókok, továbbá szöveges üzenetek megjelenítése a következők szerint: 
· az üres szekrények zöld színnel
· a foglalt szekrények piros színnel
· a hibás, szerviz alatt álló szekrények sárga színnel
· az adott vezérlő fiók szekrény kék színnel

Üzemszerű használat
Csomagmegőrző fiókba tárolás: 
A vezérlő a vonalkód leolvasása után, annak elfogadásáról hangjelzéssel, továbbá a tableten megjelenítve tájékoztassa a felhasználót az aktuális folyamat állapotáról. Ezután a felhasználó, bezárhatja a megfelelően kiválasztott csomagmegőrző szekrényt, amelybe korábban elhelyezte értékeit. A felhasználónak 10 másodperc lehetősége legyen arra, hogy kijelöljön egy fiókot és bezárja, ha ezt nem teszi meg, akkor a folyamat automatikusan törlődjön és a felhasználónak újra kelljen kezdenie a folyamatot.
A tárolt tárgyak kivétele: 
A betároláskor használt vonalkód beolvasását követően a megfelelő, beregisztrált szekrény nyíljon ki. 

Állapotkijelző monitor (általunk javasolt 7 db)
[bookmark: _GoBack] A felhasználók helyzetét segítendően a csomagmegőrző szekrénysorok végén szükség szerinti mennyiségű, min. 24 colos állapotkijelző monitor elhelyezése, amelyek az aktuális foglaltsági állapotot mutatják. 

Felügyeleti szerver
Az adatbázisban tárolt adatokat a felügyeleti rendszer automatikusan, folyamatosan archiválja. 
Minden vezérlő fiók tabletjének tartalmaznia kell egy kisebb adatbázist, amelyek a vezérlőfiókhoz tartozó csomagmegőrző fiókok eseményeit tárolják el. Ha a szerver adatbázis nem lenne elérhető, a hálózati kapcsolat megszakad, a tableteknek, akkor is működőképesnek, használhatónak kell lennie.
A felügyeleti szervergép rögzített adatbázisa lekérdezhető legyen a felügyeleti program segítségével. Statisztikák készítése, illetve egyéb biztonságtechnikai okokból lehessen kiválasztott időintervallum alapján, illetve esemény darabszám alapján különböző adatok kinyerésére. Pl. nyitási-zárási események egyes szekrényekre és egyben, szekrényszám, vezérlőszekrény esemény alapján történő keresés, felhasználói regisztrációs vonalkódra történő keresés szkennerrel, illetve billentyűzet által bevitt adat alapján. 
Lekérdezési funkciók:
· Vezérlő reset
· Vonalkód érkezett
· Kódok aktiválva (Felhasználói vonalkód, Felügyeleti vonalkód, Biztonsági vonalkód, Szerviz vonalkód)
· Csomagmegőrző üzemen kívül
· Vezérlő nem válaszol
· Szekrényt kinyitották, bezárták
· Szekrény feltörtnek minősül
Az adatbázis rendelkezzen adat mentési funkcióval a kért adatok tekintetében, illetve biztonsági másolatok készítése, visszaállítása bizonyos időszakonként automatikusan a teljes adatbázisról.

Felügyeleti szerverhez kapcsolódó leolvasó szkenner
Probléma felmerülése esetén (pl. elfelejtett szekrényszám) a felhasználó adata (regisztrációs kód) kiolvasható legyen a felügyeleti szervergépről. Szkenneres beolvasása alapján a felügyeleti szoftver jelenítse meg a regisztrációs kód alapján bezárt szekrényfiókot.

A csomagmegőrző rendszernek önálló hálózaton kell tudni működni, nem csatlakozhat az egyetemi, illetve bármily egyéb csomagmegőrző rendszertől független hálózatra.


