Fantomfejes labor elektromos kialakításának műszaki leírása
[bookmark: _GoBack]A laborba került fantomfejek végleges energiaellátását kell megoldani. A helység előterében található a szinti elektromos elosztó, melyből kell kiépíteni az áramellátást. A helységbe belépve a bal oldali sarokba szükséges 4db konnektor és 4 db RJ45-ös IT csatlakozás kiépítése is. 
1. Erősáram: a szinti elosztóból kell egy al-elosztó leágazást kiépíteni a laborhoz (javasolt a 3 fázisú ). Az al-elosztóból kell 4 db fantomfej csoporthoz menő (külső kábelcsatornában, energiaoszlopon levezetett) elektomos áramellátást kiépíteni. 4 db fantomfej csatlakozik 1 elosztóba, mely külön áramkört kap az al-elosztóban. Az al-elosztóban szükséges az előírásoknak megfelelő FI-relés védelem kiépítése is. A Megrendelő olyan megoldást kér, hogy a fantomfejekhez menő elosztók energia ellátását a bal oldali sarokban lévő konnektorok közeléből áramtalanítani lehessen –a 4 db fali konnektort nem kell-. A fantomfej csoportok (konnektor elosztók) védelmére a megfelelő amperitású, C karakterisztikájú kismegszakítókat alkalmazzunk ( 1 db fantomfej fogyasztása 300 W ). A vezetékezést falon kívüli kábelcsatornákban tervezett megoldani. 
2. Gyengeáram: a 4 db új RJ45-ös végpont kialakítása jelenti a gyengeáramú tartalmat. Az ethernet kábeleket az előtérben lévő kis szekrényig kell kábelezni.
A terem közepén lévő projektor állványzat útban van az energiaellátás kialakításához. A projekt részeként az áthelyezését is meg kell oldani.   
