Élelmezés kijárati sorompó műszaki leírás
A tárgyi kapu megnyitásával egyidőben, a kapu kijáratához egy elektromos sorompó is elhelyezésre kerül, az alábbiak szerint.
A kijárat az SZTE Nyugati telephely D épület keleti szárnyához van tervezve, ugyan ide kerül elhelyezésre a kapu kijáratát lezáró elektromos sorompó is az épület oldalfalához az építész által meghatározott helyre, de nem eshet az épület oldalszárny pincelejárójához.
A sorompótest fogadására egy 50x50c70 VB alapot kell készíteni, erre kerül elhelyezésre a sorompótest.  A sorompótest rögzítése történhet előre behelyezett menetes szárral (A4 minőségű), vagy utólagosan befúrt, és ragasztott alapcsavarokkal. A szár/ furat távolságok később kerülnek meghatározásra.
[bookmark: _GoBack]A VB alap közepén bel kell vezetni egy 52/63-as behúzó szálas gégecsövet az AC betáplálásnak, illetve egy fekete 25-ös lépésálló gégecsövet, szintén behúzó szállal, távlati gyengeáramnak. A csöveket az oldalszárny pincéjébe a lejárathoz közel kell bevezetni az SZTE által kiépített elektromos csatlakozási pontig. A csövek elvezetése árokban történik, melynek kiásása kézi erővel ajánlott az ismeretlen közművek, és a szakasz rövidsége miatt.
A csövekbe 3x2,5 mm2-es földkábel kerül behúzásra (pl. E-YY-J 3x 2,5 mm2 RE (0,6/1kV) vagy egyenértékű). A kábelezés és a csövezés kalkulált hossza 10m. 
A VB alap mellett szüksége a talajba helyezni egy 3m hosszú, horganyzott rúdföldelőt, melynek csatlakozását szintén a vb alap közepén kell felvezetni.
A sorompótest rögzítése, és elektromos bekötése a vállalkozó feladata. Elektromos bekötés után VBF vizsgálat szükséges.
A sorompó berendezést, és az üzembehelyezést az SZTE biztosítja.

