SZTE MK Fermentációs laboratórium műszaki tartalma
1. Csúszásmentes ipari padló (hűtők és fagyasztók tervezett helyénél padozat emelése 80 cm mélységben (5-10 cm magasságban), a berendezések vízvédelme miatt.
2. A laboratórium területén klímakamra kialakítása a műszaki rajz alapján. 
3. 2 + 1 db Split klíma (2 db a laboratórium terében, valamint a harmadik a klímakamrában) 
4. Eredeti tervekben 125 A tervezett jelenleg. 230 V csatlakozások biztosítása a vázlatrajzon jelöltek szerint. Továbbá 1 db 3 fázisú csatlakozás biztosítása a bejárat közelében.
5. [bookmark: _GoBack]6 + 1 db helyen padlóösszefolyó min. 50 cm hosszú (6 db a laboratórium terében, valamint a hetedik a klímakamrában)
6. Meleg víz: oszlop, mosdó, mosogatótálca, 3-fázisú mosogató, amelyet 100 literes hőtárolós bojler biztosít (kiállások jelölve a csatolt vázlatrajzon)
7. Légtechnika az eredeti 2022-es terv és költségvetés alapján kerül kialakításra
8. Új nyílászáró a hidroprés oldalán ablak csere 
9. Ajtó magassaágában körbe csempe, mosóláb kialakítása 
10. Egész helyiség megtáplálása új elektromos szekrény segítségével, védelemmel ellátva.
11. 3,5m-ig lehozni az álmennyezetet (ablak magasságáig)
12.  A meglévő födém áttörések megszüntetése, valamint a felesleges csővezeték és elektromos rendszer eltávolítása.
13. Világítás: a laboratórium területén homogén, árnyékolásmentes megvilágítás biztosítása (a munkaasztalok felett az oldalfalakon, valamint az álmennyezeten kialakítva; klímakamrában is)
14. Fűtési rendszer helyreállítása (az ablak alatt)
15. A meglévő sűrített levegő rendszerének megtartása (csatlakozási pontok a vázlatrajzon jelöltek szerint, a klímakamra közelében lévő oszlopi csatlakozónál kondenzvíz-lecsapatási lehetőségének biztosítása)
16. Érintett tervezési terület: Meglévő épület udvari szárny földszint.
17. A kialakuló helyiségekben a padló szintkülönbségeinek kiegyenlítése, majd a csúszásmentes ipar padlóburkolat elkészítése a laborban
18. Az udvar és a közlekedő, valamint labor és a közlekedő közé duplaszárnyú közlekedést biztosító ajtók cseréje.
19. A tervrajzon feltüntetett előtérben (a laboratórium bejáratánál lévő külső helyiség) - fűtés, radiátor csere, -nyílászáró csere (legfelső ablakrész nélkül, 1 db bukó-nyíló ablak), - padlóburkolás, - elektromos csatlakozók elhelyezése, ha szükséges, a fal vizesedésének megszüntetése, vízzáró réteggel történő lekezelése.




Megjegyzés: a korábban elkészített tervrajzon feltüntetett pálinkafőző nem kerül beépítésre, valamint a hidroprés és a mosogató tálca tervezett helye felcserélésre kerül. Padlóösszefolyók és a klímakamra elhelyezése, illetve az épülethelyiségek méretei szempontjából a korábban elkészített tervrajz a mérvadó.
Asztalok elhelyezése és mérete szempontjából nem történt változtatás az eredeti tervrajzhoz képest. 

