MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
SZTE SZAKK, Nyugati telephely, „C” épület villamos betápláló rendszerének bővítése, tervezéssel és komplett kivitelezéssel
Feladat rövid leírása:
Telepi Fő-elosztó berendezés, kapcsolóállomásban:
- 2 db 400A-es szakaszolható biztosító aljzat beépítése és gyűjtősínre csatlakoztatása a C épület új betáplálásához.
Nyomvonal:
· Lehetséges földalatti kábelnyomvonal felmérésre kábelkereső, azonosító műszerrel.
· Nyomvonal és csatlakozási kiviteli tervek készítése, jóváhagyatása üzemeltetővel.
· Tervben meghatározott nyomvonal kézi földmunkái, út aszfalt és betonfeltörési, komplett helyreállítási munkái.
· Út alatti és közműkeresztezési, épületbe csatlakozási védőcsövek elhelyezése
· Tervezett új kábelhálózat MSZ:132007 szerinti kiépítése
· „C” épület FE csatlakozáshoz szükséges kábelbevezető csatorna kialakítása, kazánlemez fedlapozással, EBG csatlakozó szekrény beépítésével, bekötéssel.
„C épület FE helyiségben:
· Gyártani, beépíteni és üzembe-helyezni szükséges 1db Klíma kültéri egységek táplálásául szolgáló, fali alelosztó-szekrényt 6db elmenő áramkörrel. Az elosztó betáplálását a meglévő C épület főelosztóba építendő szakaszolható biztostó aljzatról kell, kábelesen megtáplálni/indítani.
· A meglévő fő-elosztó berendezés jelenlegi betápláló kábelét ki kell kötni és az újonann kiépített betápláló kábeleket az EBG szekrény biztosítójáról szükséges csatlakoztatni a 630A-es főkapcsolóhoz.

- Technológiai munkavégzés: KIF al-állomási kapcsolási jogosultságot és 5 éves gyakorlatot igényel.
- A munkavégzés alatt együttműködni szükséges az SZTE Biztonsági szolgálattal, a villamos hálózat üzemeltetőjével (Future FM Zrt.), és a megrendelő képviselőjével. A szükséges feszültségmentesítések alatt ideiglenes aggregátorozás kialakítására szükség lesz min 40kVA. 
A betegellátás biztonságát a munkavégzés során biztosítani szükséges!
Teljesítési határidő: munkaterület dokumentált átadásától számított 60 naptári nap.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy cégszerűen aláírt ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.
Egyéb elvárások:
A munkavégzés sajátossága egyrészt, hogy feszültség közelében történik, másrészt, hogy a 
tevékenység különböző feszültség-szintű, működő kábelek, működő KIF cellák 
közelében kell, hogy történjen. 
A feladatok elvégzése egyrészt alállomási (Villamos alállomás kezelő OKJ 35 522 11) végzettség és helyismeret meglétéhez kötött, másrészt pedig nagyfokú figyelmet és fegyelmet igényel, melyhez megfelelő KIF al-állomási munkavégzési jártasság (min. 5 év gyakorlat) mindenképpen szükséges!

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az alábbival:
· KIF al-állomási munkavégzési jártasság (min. 5 év gyakorlat)

A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi-, szabványossági-, technológiai-, és a Megrendelő által előírt munkabiztonsági előírások betartásával, I. osztályú minősítésű munkát végezni. 
Munkavégzés időtartama: a helyszíni munkavégzés napi időtartama 8 óra, melybe a feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés nem tartozik bele. 
Dokumentációk:
Az elkészült munkákról Tervezői, Kivitelezői szabványossági nyilatkozat szükséges
Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat
Beépített anyagok minőségi tanúsítványai
Üzembe-helyezési, feszültség alá helyezési jegyzőkönyvek
Kábel szigetelésmérési, ÉV jegyzőkönyv
Megvalósulási, „D” tervi dokumentáció (3 pld. nyomtatott, 1 pld. elektronikus) benne a fentiekkel és a szükséges kivitelezési rajzokkal
A kivitelezésre 1 év garancia szükséges

Tervezés, kivitelezés, üzembe-helyezés időtartama: szerződéskötéstől 60 naptári nap.

Fizetés: a sikeres rész és műszaki átadás-átvételt és hiánytalan „D” tervi dokumentálást követően teljesítésigazolással mellékelt, kiállított számla ellenében, 30 napos átutalással.
Kizárólag komplett, teljes körű megvalósítást tartalmazó (nyilatkozattal megerősített), végzettségeket és szakképzettségeket írásosan megfelelően tartalmazó ajánlat hirdethető ki nyertesként.

A helyszíni bejárás nem kötelező, de javasolt és arra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
[bookmark: _GoBack]Helyszín: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. (SZTE Nyugati Telephely gazdasági bejárata)
Időpont: 2025.08.25. (hétfő) 10 óra
Kontaktszemély: Ábrahám Attila , Tel: 06 30 091 2861, E-mail: abraham.attila.zoltan@szte.hu 

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő lehetőség szerint 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével a felhívással kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást, illetve szakmai kérdéseket a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az első körös 5 munkanapos ajánlatételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapig van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig vagy a meghosszabbított ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.
Teljesítés:
· A vállalkozó 50% teljesítésnél rész-számlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. Végszámla 100%-os teljesítés és sikeres műszaki átadás-átvétel után.
· A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 
· Megrendelő előleget nem fizet. 
Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.
Teljesítésigazoló: Martonosi Attila igazgatóhelyettes
A pályázatból kizáró okok:
· Végzettségeket és érvényes szakmai jogosultságokat nem megfelelően tartalmazó árajánlat benyújtása.
Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.
Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.
Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!
 A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik. 
A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.
A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

