Járműipari Kompetencia Központ közmű tervezés WEBRA kiírás

Rövid leírása a tervezési feladatoknak, összhangban a megbeszélésen elhangzottakkal:
Lehetséges csatorna közmű csatlakozási lehetőségek:
a. CORAX csatornaágába bekötés (csatornaszakasz kapacitás ás állapotfelmérése után )
b. ELI csatorna közművére alapozva
c. 5-ös főút felől az SC Park teljes csatorna közműkapacitás kiépítése, főgerincből leágazás a JKK-hoz
 Lehetséges víz- közmű csatlakozási lehetőségek:
a. CORAX 4 collos fővezetékéből kiállás a JKK részére
b. Kollégiumi kiépített víz fővezeték aknából új nyomócső kiépítése a JKK-hoz
c. 5-ös főút felől az SC Park teljes víz közműkapacitás kiépítése, főgerincből leágazás a JKK-hoz
Lehetséges tűzivíz kiépítés:
a: amennyiben kisebb kapacitású vezeték épül ki a JKK-hoz,vízellátás  a. és .b verzió esetén helyszíni telepített tűzivíz tároló kiépítése indokolt.
b. 5-ös főút felől az SC Park teljes viz közműkapacitás kiépítése esetén helyi telepített tűzivízcsap, amely tudja megfelelő kapacitással és nyomással kiszolgálni a tűzoltókat.
Gáz közmű:A jelenlegi kiviteli terv nem tartalmaz gáz közmű csatlakozást, kizárólag elektromos energia ellátásával lett a ház tervezve.Nem kell gázt a területhez vezetni.
Telefon és Informatika:A területen található „Látogató központ és Informatikai múzeum”-ban lesz a területet ellátó távközlési szolgáltatók szerverszobája, innen alagcsöves hálózaton kell a JKK-t ellátni.
Szilárd burkolatú út kiépítés:Az ELI-től induló Wolfgang Sandler utca aszfaltos  meghosszabbítása 2x3.75 méteres nyomtávval, járdával, kerékpárúttal, közvilágítással kiépítve.
[bookmark: _GoBack]Elektromos közmű:A JKK telekhatáron levő 1MVA-es transzformátorhoz csatlakozás, ez a tervfejezetet komplett lefedi a JKK elektromos kiviteli terve.


