A BEJÁRÁSON TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
A FELTETT KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK


Tárgy: „Az ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet épületében (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.) a főbejárati szélfogóban meglévő lengőajtó helyére automata ajtó beépítése” tárgyú WEBRA beszerzési eljárás

1. A szélfogóban meglévő, eredeti (építéskori) fa portál kétszárnyú lengőajtaja által biztosított szabad nyílásszélesség jelenleg 130 cm. Ez a nyílásszélesség biztosítható a tervezett kétszárnyú automata ajtóval a falba való bevésés nélkül. Tűzvédelmi szempontból (kiürítésre) megfelel-e ez a szélesség? Ha nem, nagyobb nyílásszélesség is biztosítható, de csak falvéséssel.
A szabad nyílásszélesség ne legyen kisebb, mint a most meglévő, tehát a 130 cm megfelel. A falvésés elkerülése a cél.

1. A szélfogóban meglévő, eredeti (építéskori) fa portál megmarad, abból ki kell bontani a meglévő kétszárnyú lengőajtót, és azt pótlandó, a portál belső síkjára szükséges szerelni az új automata ajtót. Az új ajtó kefés kialakítással takar rá a portálra, így gátolva a huzatot.

1. A beépítendő automata ajtó anyagában és működését tekintve is gyárilag megfelel a hatályos tűzvédelmi és biztonsági előírásoknak.

1. Az épületben Siemens Cerberus típusú tűzjelző rendszer működik, amellyel össze kell hangolni az automata ajtó működését. Vállalkozónak a tűzjelző központba való bekötéshez kiállást kell biztosítania, a bekötést a rendszert felügyelő cég fogja külön elvégezni.

1. Az ajtó beszereléséhez szükséges, kiegészítő kőműves és egyéb javítási munkákat is kérjük elvégezni.
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