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· Az elvégzendő karbantartást csak és kizárólag hétvégén lehet elvégezni, 6-20 óra között (14 óra üzemszünetben)?
Igen, szombat 10.00-től van lehetőség elkezdeni a karbantartást. 
· Jól gondoljuk, hogy a CWT RO 2 csöves az abban található membárnok ULP alacsony nyomású membránok?
Igen.
· Van információ a membrán pontos típusáról?
Vontron ULP21-4040
· Az előszűrők cserélhető betétesek vagy moshatóak, ha cserélhető betétesek akkor azok anyaga és résméretét kérjük adják meg.
Cserélhető papír anyagú, 50 mikron, 5 mikron
· Jelenleg milyen fertőtlenítő és lerakódásgátló vegyszert használnak?
Citromsav, Hidrogél, Aquacid, Kálium-permanganát, Bio Clear, Cover Cleaner, MC1, MP4, MC4, Zenon
· Ha jól értelmezzük a feladat csak az RO egység karbantartása az az elé kötött általunk is forgalmazott BLUESOFT ipari lágyító karbantartása nem!
Igen, jó az értelmezés.
· Feltétlenül szükséges havonta a membárnok cippelése, kérhető információ a kihozatalról hatékonyságról és használatról?
Igen, szükséges.
· A rendszer egyéb elemeinek rotaméter stb. tisztítása karbantartása is szükséges?
Igen, szükséges. 
· Az ajánlat anyag költsége milyen tételeket tartalmazzon? 
Jelenleg a megadott információk alapján csak a 2 db membrán cippelésének vegyszerköltségét tudjuk kalkulálni amennyiben jól feltételeztük azt? 
6 db membrán cippelésével kell számolni az árajánlat megadása során. 
Az előszűrők, vegyszeradagoló szivattyúk tömítéseinek költségét azok állapotának illetve típusának ismeretében nem.
Az árajánlatnak tartalmaznia kell a tömítések költségét. 
