Kérdés-válasz

· Mi indokolja a szárazépítési fejezetben található, sűrített tartóvázra készített 2x3 rtg gipszkarton borítást?
A szárazépítésnél a Megrendelő mindenképpen ragaszkodik a 3 rétegű kartonhoz, a korábbi betegellátásban tapasztalt bizonyos körülmények okán.

· Az előtétfal esetében mi indokolja a tűzgátló gipszkarton építőlemez használatát?
Az előtétfal készítésénél a Megrendelő kérésére kell tűz gátló gipszkartont beépíteni.

· [bookmark: _GoBack]Előregyártott szerkezeteknél 1,00 m széles nyílásáthidalót kérnek költségelni, viszont a beépítendő nyílászárók szélessége is 1,00 m. Ehhez a nyíláshoz 1,25 cm szélességű áthidaló lenne szükséges, kérjük az ellentmondás feloldását.
Az áthidalok beépítésénél  1.25-ös áthidalókkal kell számolni, mivel 100-as ajtók lesznek beépítve.  

· Lapburkolat bontás és újra burkolás 158 m2 szerepel a költségvetésben, ugyanakkor esztrichbeton készítés csak 110 m2. Ha az esztrich nem a bontott felületen készül, akkor a kérdés az, hogy a friss eszrich felület mivel lesz burkolva, mert erre vonatkozó tételt nem találtunk.
A burkolat bontás  és a betonozás között azért van különbség, mert nem mindenhol lesz a beton is felbontva, ahol burkolni kell.

