Kérdések-válaszok
SZTE MGK III. épület, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássí út 15.
Kérjük a Tisztelt árajánlat kérőt, hogy áramszolgáltatói szerződés, vagy egyéb áramszolgáltatói dokumentáció alapján nyilatkozzon az épületeket ellátó transzformátor műszaki paramétereiről. A tűzeseti főkapcsoló amperitásának, és zárlati megszakító képességének meghatározásához szükséges.
Az Andrássy út 15.-öt ellátó transzformátor teljesítménye 160 kVA.
[bookmark: _GoBack]A tűzeseti főkapcsoló egy olyan kapcsoló térben tervezett elhelyezni, csak szakképzett vagy kioktatott személyek lehetnek, ezért a távműködtetést ki kell építeni tűzálló kábelezéssel, és funkció megtartó szereléssel. Kérjük a Tisztelt árajánlat kérőt, hogy nyilatkozzon, hogy a tűzeseti távműködtető kapcsoló elhelyezése megfelel a kapcsolótér kültéri oldalfalán, vagy el kell kábelezni a portára, esetleg mindkét helyre létesíteni szükséges.
A tűzeseti főkapcsoló működtetőjének elhelyezése a kapcsolótér kültéri oldalára kerül. Távműködtetésre nincs szükség! Megfelelő feliratozás szükséges!
Bodzás úti telephely
A helyszíni bejárás alkalmával nem volt lehetséges megállapítani a meteorológiai állomást ellátó 2P+F 1*230V csatlakozó aljzat és a fogyasztásmérő közötti távolságot. Kérjük megadni a nyomvonal hosszát.
160m 
