Kérdések-válaszok

1. Az épület földszintjén a betervezendő lift helyén jelenleg akadálymentes WC található. Kérdés, hogy az új akadálymentes WC-t a szinten hol alakítsuk ki, amennyiben szükséges,
Válasz: az épület nem középület, nincs szükség külön akadálymentes mosdóra
1. A II. emeleten a férfi és a női vizesblokk bejáratai a leendő lift helyéről nyílnak. Itt értelemszerűen elegendő a vizesblokkok bejáratának átalakítása?
Válasz: a lift valamennyivel beljebb kerül a 008, 109, 201, 301a, 401, 501 helyiségeket is érintve, előtere a folyosó vége, ahonnan nyílhat a liftajtó, 
1. Az I., a III. és a IV. emeleten teakonyhák vannak a kialakítandó lift helyén, amelyek megszűnnének. A kérdés, hogy ezek új helyét hol lehet/kell kialakítani? Egyáltalán lesz-e szükség új teakonyhára, teakonyhákra?
Válasz: az új közös teakonyha a tetőtérben kerüljön elhelyezésre
1. A tetőtérben is a férfi és a női vizesblokk bejáratai a leendő lift helyéről nyílnak. Értelemszerűen itt is a bajáratok áttervezése a tervezői feladat?
Válasz: mint a 2. kérdésnél
1. A kialakítandó lift helyén minden szinten jelenleg tűzcsapok vannak. Az új tűzcsapok helyének tervezése érintheti a „nem egyetemi területeket” is. Ezt a problémát a tervezés során a tervezők hogyan kezelhetik.
Válasz: a „nem egyetemi területek” már az Egyetem tulajdonába kerültek
1. Riasztó központok is vannak a tervezett lift helyén minden szinten. Ezek áthelyezése is szükséges. A tervezés során milyen területen lehet kialakítani az új riasztóközpontokat?
Válasz: az I. emeleten kerül kialakításra
1. A II. emeleten a tervezett lift helyén egy „rack” szekrény van. Ennek áthelyezése szükséges. Az új helyet a folyosón, vagy valamelyik irodában kell kialakítani?
Válasz: az I. emeleten kerül kialakításra
1. A leendő lift helyén az elavultnak tűnő elektromos hálózat kismegszakítói vannak felszerelve. A megszakítók áthelyezésével az elektromos hálózat felújításának igénye felmerül-e? Illetve milyen mértékben kell ezekkel a meglévő kismegszakítókkal, az új hely kialakításán kívül foglalkozni? A megszakítókig vezető betápláló kábelezés megmarad?
Válasz: A liftnek  - a meglévő hálózat megmaradásával - új betáp kábel és új elosztó kerül kiépítésre 
1. A központi fűtés csövei is futnak a leendő lift területén. Épületgépészeti szempontból – jelenleg a fűtési rendszer ismerete nélkül! – kérdésünk, hogy ezekkel a csövekkel mi a tervezői feladat, esetleg kiválthatók, megszüntethetők, stb.?
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