KÉRDÉSEK-VÁLASZOK



„Kossuth L. sgt. 42. épület (volt I. Kórház) építészeti és elektromos felújítási munkái” pályázattal kapcsolatban



· a világítási áramkörök lámpákhoz és kapcsolókhoz vezetett alumínium vezetékeket cserélni kell, kérjük az állásfoglalást és a költségvetés módosítást
· Válasz: Mivel a projekt terjedelmének területén nem belső elektromos hálózat felújítást kell végezni, hanem gyakorlatilag hibajavítást, ami nem jelenti a világítási vezeték hálózat cseréjét. A világítás kapcsolók, és lámpatestek cseréjéről van szó úgy, hogy a helységek megvilágítása megfeleljen a mostani funkciójának. Mivel LED-es lámpatestek kerülnek a fénycsöves világítás helyére, ezért a világítási vezetéken folyó áramok is kisebbek lesznek, mint korábban. A kapcsolók cseréje is csak a vezeték végeket érinti. A világítás részben működik minden helyiségben, nem a vezetékekkel, hanem a lámpatestekkel, kapcsolókkal van/lehet probléma.
· meglévő dugalj hálózat MBCu 3*1,5 mm2 rézerű kábel, amely 16A-es kismegszakítóval biztosítottak, minden ilyen áramkört limitálni kell 13A-re, kérjük az állásfoglalást és a költségvetés módosítást
· Válasz: A dugalj hálózatoknál a süllyesztett kivitelű konnektorok nem működő részek „üzemen kívül”, melyeket meg kell szüntetni. Az élő, meglévő (3*1,5mm2 Cu-val szerelt) dugalj hálózatok esetében hibaelhárítást kell végezni. A biztosításuknál a jelenleg érvényben lévő előírásoknak megfelelő elemeket kell alkalmazni (szükség esetén cserélni kell a kismegszakítót).   Új konnektorok kiépítése esetén is a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelően kell a biztosításukat megoldani. A költségvetés kiírás módosításra kerül az itt leírtaknak megfelelően.
· áramvédőkapcsoló beépítése minden áramkörre, túlfeszültségvédelem beépítése minden szakaszelosztóba, ez az összes elosztó berendezés cseréjét jelenti, kérjük az állásfoglalást és a költségvetés módosítást
· Válasz: Az áramvédő kapcsoló beépítését meg kell valósítani az előírásoknak megfelelően. Ha a meglévő elosztókba nem férnek el a Fi-relék, szükséges a nagyobb elosztó alkalmazása.  A túlfeszültség védelmet meg kell oldani szakaszelosztónként. A költségvetés kiírás módosításra kerül az itt leírtaknak megfelelően.
· lámpatesteket minden helyiségben cserélni kell, mert azok használata tűzveszélyes, kérjük az állásfoglalást és a költségvetés módosítást
· Válasz: A lámpatestek cseréje szükséges a termekben, szobákban a gazdaságtalan javítási költségek miatt, olyan LED világítást szükséges kialakítani, hogy a helységek megvilágítása megfeleljen a mostani funkciójának. A folyosókon, szociális helyiségekben a lámpatesteket javítani kell (lehetőleg).A költségvetés kiírás módosításra kerül.
· felületképzési munkák esetében az árazatlan költségvetés mennyiségben nincs összhang a lekaparás és az újrafestett felület mennyisége között
· Válasz: A lekaparással érintett felületek mennyisége azért nagyobb, mert az oldalfalra ragasztandó szigetelések alatt is le kell kaparni a vakolatról a festéket, de ott festeni nem kell. A kiadott költségvetésben szereplő mennyiségek helyesek, kérjük azokat beárazni!
· a műszaki leírás említi a hanggátló szigetelés elhelyezését, a költségvetés nem tartalmazza, kérjük a pontosítást
· Válasz: A hanggátló szigetelés elkészítésére egy külön pályázatot fog az SZTE kiírni a közeljövőben. A szigetelési munka a tárgyi pályázatnak nem része. Tárgyi pályázat során a szigetelendő felületek előkészítése a feladat, a kiadott költségvetés tételei szerint.
· a munkaterület jelenleg tele van pakolva, kérjük a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a felvonuláskor üres állapotban lesz
· Válasz: A munkaterületet kipakolt, üres állapotban kívánjuk a nyertes Vállalkozónak átadni.
· A tárgyi eljárás kapcsán a következő kérdés is felmerült:
A helyszíni bejárás alkalmával felhívtuk a figyelmet, arra hogy a világítási áramkörök alumínium vezetékeit cserélni kell réz eres vezetékekre. Ez szabványelőírás az MSZ HD 60384 Kisfeszültségű villamos berendezések szabványsorozatban megtalálható. Ezért a kiskeresztmetszetű alumínium vezetékek újra felhasználása nem alkalmazható.  A T. megrendelő emellett feltételül adja, hogy a projekt átvételéhez „megfelelő minősítésű érintésvédelmi jegyzőkönyvet” kell készíteni. Az is elhangzott, hogy ez a dokumentáció továbbra is szükséges, így erre a munkafázisra lesz egy külön tétel beszúrva a módosított költségvetésben. Ezt a tételt nem találjuk.
· [bookmark: _GoBack]Válasz: A költségvetés ismét módosításra került.
A „kérdés-válaszok” dokumentumban megrendelői oldalról azt a választ kaptuk, hogy a projekt keretén belül javítani kell az elektromos hálózatot, nem pedig felújítani. A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 11. pontja szerint a javítás minden olyan beavatkozás, amely a villamos berendezés üzembehelyezéskori eredeti állapotának visszaállítását célozza, és amelynek eredményeként a villamos berendezés biztonsági jellemzői az üzembehelyezési állapothoz képest nem változnak. Tehát ha a lámpatestek javíthatóak lennének, akkor megállná a helyét a javítás fogalma, de ez a munkanem már felújításnak minősül.
· Válasz: Az épület kijelölt részén a használhatóságának kialakítása az elsődleges cél a BBMK részére, amíg az épületük a felújítás alatt lesz. 
Ez igaz az elektromos részekre is. Alapvetően (a kiírás is erről szólt) a világítótestek javítása a cél, azonban a világítótestek korából adódóan „könnyítésként” megadjuk a lehetőséget a kivitelező számára, hogy gazdaságossági szempontok alapján a lámpatesteket újakkal helyettesítse. Azzal, hogy kicserélésre kerül a 2x 36W-os fénycső adott esetben ugyanilyen fogyasztású LED-es lámpára (a fényerő szempontjából is lehet a LED előnyösebb), véleményem szerint nem változnak „ a villamos berendezés biztonsági jellemzői az üzembehelyezési állapothoz képest”. A világítás kapcsolók esetében is ez a helyzet. Gondoljunk csak bele: egy kapcsoló meghibásodása, cseréje esetén fel kell újítani a komplett világítási hálózatot?
Ha pedig szakadt, sérült vezetéket találnak a világítási hálózatban, akkor azt réz vezetékre szükséges cserélni a mostani előírásoknak megfelelően.
Ezért került a költségvetésbe a 200m vezeték. 
A vezetékek állapota diagnosztizálható, ha 1,5 mm2 –es alu vezetékek vannak a világító testeknél (72 W/lámpatest), akkor a 10A-es áram értékét 32 db! lámpatest veszi fel 1 áramkörön. 
Megállapítható, hogy a jelenlegi kiépítés mellett ennek a töredéke a világítási hálózat vezetékeinek terhelése.
A világítási hálózatot a fent leírtak szerint továbbra is javítani szeretnénk.  
A költségvetésbe az esetleges vezeték hibák javítására került bele a 200m vezeték.
Szeretném kérni a szabvány pontos megadását (alrészeket is), hogy utána tudjak járni a tartalmának. Az itt megadott szabvány (MSZ HD 60384) a kapacitásokkal foglalkozik.
