Műszaki leírás
Rövid ismertető: 
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 6722 Szeged, Egyetem u. 2 szám alatti épületében új felvonó berendezés tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése.
Teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépésétől számított 130 naptári nap

Elvégzendő feladat:
Az árajánlat tartalmazza a felvonó-berendezés beépítéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítését, az engedélyezés lebonyolítását, kapcsolódó építőmesteri munkák elvégzését, felvonóhoz szükséges villamos betáp kiépítését, a felvonó gyártását, helyszínre szállítását, felszerelését, hatósági átadását, továbbá a felvonó fogadására alkalmas üvegezett acél toronyszerkezet kialakítását. Az ajánlati ár nem tartalmazza az udvari szinten lévő automata ajtós zsilip átalakítását. A 3. emeleti födém nem kerül áttörésre, a felvonó csak a 3. emeletig közlekedik, de a toronyszerkezetet úgy kell kialakítani, illetve a felvonó úgy kerüljön beépítésre, hogy a tetőtér esetleges beépítésekor meghosszabbítható legyen.

Műszaki kialakítás:
1. 630 kg teherbírású 6 megállós ORONA M34E típusú gépháznélküli köteles személyfelvonó
Általános adatok:
Felvonok száma:1 db
Felvonó típusa: ORONA M34E
Felvonó jellege: személyfelvonó
Felvonó használata: mindenki által
Teherbírás: 630 kg / 8 személy
Menetsebessége: 1 m/s
Hajtás típusa: gépháznélküli hajtóműnélküli, frekvenciaszabályozott
Villanymotor teljesítménye: 4,5 kW
Hajtás elhelyezése: aknafejben
Indítások száma: 180 kapcsolás / óra
Feszültség: 3 x 400 / 230 V 50Hz
Emelési magassága: kb. 18 m
Állomások / bejáratok száma: 5 / 5
Bejáratok elrendezése:átellenes
Állomások megnevezése: -1, 0, 1, 2, 3 emelet
Felvonó elhelyezése: üvegezett acél toronyszerkezet
Akna mérete: 1650 x 1910 mm
[bookmark: _GoBack]Aknafej: min.: 3000 mm
Süllyeszték: min.: 1050 mm

Fülke:
Bejáratok száma:2
Mérete ( sz. x m. x mag. ):1100 x 1400 x 2100 mm
Oldal és hátfal: egyik oldalfal ragasztott biztonsági üveg, a másik oldalfal formica burkolatú, üveg előtt korláttal
Világítás: álmennyezet alatt LED panel időzített kikapcsolással
Padló	: homogén PVC padlóburkolat
Nyomógombok / jelzések: mikrokapcsolós BRAILE írásos emeleti gombok, keretvilágítós parancsnyugtával, pontmátrixos pozíciójelzés, irányjelzés, túlterhelésjelzés,
Tabló	 kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez gombtabló
Egyéb szerelvények: vészvilágítás, fónikus kapcsolat a fülke és kezelő helyiség között

Fülkeajtó:
Mérete ( sz.ny. x mag. ):900 x 2000 mm önműködő 2 lapos teleszkópos
szabályozott hajtással
Kivitele: szálhúzott rozsdamentes acél
Biztonsági berendezések: fényfüggöny és szorításgátló

Aknaajtók:
Mérete ( sz.ny. x mag. ):900 x 2000 mm önműködő 2 lapos teleszkópos
Kivitele: RAL színskála szerint szinterezett

Vezérlés:
Elhelyezése: legfelső aknaajtó melletti szekrényben
Típusa: ORONA ARCA III mikroprocesszoros
Jellege: szimplex fel – le irányú gyűjtő
Egyéb	:tűzeseti vezérlés

Aknai szerelvények:
Tablók: mikrokapcsolós emeleti gombok
Jelzések: minden szinten pontmátrixos pozíciójelzés, tovább haladási irányjelzés


2. Felvonó fogadására alkalmas biztonsági üveg burkolatú acél toronyszerkezet:
Főbb méretek:
szélesség:1650 mm belméret
mélység: 1910 mm belméret
magasság:16000 mm
megállók száma:6 db átellenes
aknaajtók:900/2000 teleszkópos
hajtás: gépháznélküli, függőleges terhet nem ad a toronyra

Toronyszerkezet kialakítása:
oszlopok: 80x80x3 zártszelvényből
vízszintes összekötők:80x80x3 zártszelvényből
rácsrudak:60x60x3 zártszelvényből
burkolat: biztonsági üveg
gyártás egységek: torony teljes magasságában térrácsként elkészül és kiszállításra kerül.
felületkezelés: acélszerkezet RAL színskála szerinti festéssel

Tervezési, kivitelezési követelmények: 
· A tervek elkészítésénél alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat.
· A tervezőnek a tervezési feladat megkezdése előtt egyeztetni kell a megrendelővel a felvonó kialakításáról (külső-belső megjelenésérő, színekről stb.), erről jegyzőkönyvet kell felvennie. A tervezési feladatot csak jóváhagyás után lehet elkezdeni!
· Az egyeztetés után a tervező köteles munkaközi tervet 1 példányban bemutatni illetve leadni. A jóváhagyott munkaközi terv után lehet elvégezni a teljes dokumentálást. A tervezőnek a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.
· A tervezés, kivitelezés valamint a szakhatósági egyeztetések során felmerülő összes költség a nyertes pályázót terheli! (Tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak, üzemügyeletesi oktatási díj, átadás- átvételi eljárás költsége.)
· Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Tervező erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.
· A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység.
· Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.
· A tervező köteles, a kivitelezésre kiírt pályázatok során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni.
· A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni (146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról).
· A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A Hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. 
· A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. 
· A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).
· A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

Munkaközi tervanyag: 2 pld. papír  és 1 pld. word file DVD adathordozón.
A kiviteli tervdokumentációk leadása,  tervanyag: 3 pld. papír  és 1 pld. word file DVD adathordozón
Megvalósulási dokumentáció:2 pld. papír  és 1 pld. word vagy excell file DVD adathordozón. 

Alkalmassági feltételek:
A pályázat beadásakor egyidejűleg csatolni kell a pályázati anyag mellé az alábbi igazolásokat:
1.) Igazolnia kell felvonó tervezői, kivitelezői jogosultságát
2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem végzett az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 2 év összességében minimum 5 középületben felvonó tervezési, valamint kivitelezési munkát. Pályázati anyaghoz csatolt referenciaigazolással kérjük igazolni.
 
A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni, ami tartalmazza a felvonó-berendezés beépítéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítését, az engedélyezés lebonyolítását, kapcsolódó építőmesteri munkák elvégzését, felvonóhoz szükséges villamos betáp kiépítését, a felvonó gyártását, helyszínre szállítását, felszerelését, hatósági átadását, továbbá a felvonó fogadására alkalmas üvegezett acél toronyszerkezet kialakítását :
Nettó összesen:……………..………,- Ft
ÁFA 27%:………………………..…- Ft
Bruttó összeg:…………………...….,- Ft
 
A Vállalkozó a szerződésben meghatározottak szerint 50%-os teljesítés mellett a meglévő felvonó elbontása valamint az új felvonó helyszínre szállítása után állíthat ki 1 db résszámlát. Végszámlát a sikeres hatósági átadás valamint a megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolás után.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
