Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet állatistállójának elavult szellőztető és hűtő berendezéseinek cseréje 
Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, egyeztetés szerint
Teljesítési határidő: munkaterület dokumentált átadásától számított 20 naptári nap

Elvégzendő feladat:
SZTE GYTK Eötvös utca 6. szám alatti oktatási épületben, a padlástérben található állatistálló régi elavult szellőztetést és hűtést biztosító gépészeti berendezések cseréje.
A tetőtéri állatházat ellátó központi szellőzőberendezés és hűtés biztosító folyadékhűtős rendszer elavult, állapotuk a rendszeres karbantartások ellenére a folyamatos működés miatt jelentősen elhasznált, alkatrész utánpótlás nehézkes, ezért vált szükségessé a mai kor követelményeinek, és szabályozásának megfelelő hővisszanyerős, hűtést és fűtést biztosító egységgel, energiahatékony működésű, megfelelő teljesítményű rendszer kialakítása.
Műszaki kivitelezési követelmények:
· Jelenlegi 2 db folyadékhűtő szakszerű elbontása, selejtezése
· Hidraulikai rendszer hűtési részének elbontása (csővezetékek, puffer tartály, szivattyú, szelepek)
· tetőtérben található légkezelő berendezés elbontása, elszállítása
· Új hővisszanyerős légkezelő, keresztáramú hővisszanyerővel, légszűrőkkel, melegvizes fűtéssel és direkt hűtéssel, SIMENS szabályzó automatikával (Sowolu gyártmányú, névleges légszállítás 3.000m3/h, vagy műszakilag egyenértékű).
· légkezelő összeszerelése, bekötése, beüzemelése
· fűtési rendszer rákötése, szükség szerint átalakítása a légkezelőre
· légcsatornarendszer átalakítása, szigetelése, befúvó-elszívó ágaknál
· Fujitsu direkt hűtő kültéri egység, csőszerelés, beüzemelés
· 4 db 3.5 kW beltérivel Fujitsu klímarendszer (vagy műszakilag egyenértékű), csövezéssel, beüzemeléssel
· A tetőtéri helyiségeket ellátó 5 db Galletti ESTRO F 7 U (EF07U0L0000000A) Fan-coil, parapet/mennyezeti 3,51 kW cseréje, bekötőcsővel elzáró, valamint szabályzó egységekkel.
· egyedi gyártású, elszívó oldalra -szellőző gép elé- zsákos szűrőház (szűrővel) gyártása, beépítése
· kiszállás, szállítás, építőmesteri, a berendezéseket ellátó elektromos munkák
Műszaki kialakítás:
Az új légkezelő berendezés egy kompakt Sowolu gyártmányú hővisszanyerős légkezelő berendezés keresztáramú hővisszanyerővel, megfelelően kialakított légszűrőkkel, melegvizes fűtéssel és direkt hűtéssel, komplett új SIMENS szabályzó automatikával.
A légkezelő berendezés befúvó oldala a jelenlegi légcsatorna rendszerre dolgozna, de a visszaszívó légcsatorna átalakítása szükséges lenne, mivel jelenleg különálló egyedi elszívó ventilátor szívja el az elhasznált levegőt, míg az új légkezelőnél az elszívó ventilátor a légkezelő egységbe van beépítve. A jelenlegi elszívó ventilátor megmaradna a padlástér nyári szellőztetésére.
Jelenleg a légkezelő berendezésben a befújt levegő hűtését a padlástérben elhelyezett 2 db –elavultnak számító- folyadékhűtő és az általuk előállított hidegvíz végzi. Ez a hűtött víz kerül a hidraulikai rendszeren keresztül a légkezelőbe és a helyiségek fan-coil berendezéseibe. Az új rendszernél a vizes hűtőrendszer megszűnne, a folyadékhűtő és a hűtő rendszer csővezetéke és szerelvényei elbontásra kerülnek. Új fan-coilok kerülnek beépítésre , de csak fűtési üzemben lenne rájuk szükség.
A hűtési igényeket 1 db VRF klíma kültéri egység és 1 db inverteres klíma kültéri egység kezelné le, melyek közül az egyik a légkezelő hűtését biztosítaná, a másik pedig a helyiségekben elhelyezett split klímákét. A helyiségklímák hűtő- fűtő kivitelűeknek kell lennie.
Az új kültéri egységek a jelenleg meglévő folyadékhűtő helyére történne a telepítésük. A Megrendelő egy teljesen új működő, beszabályzott hűtőt szellőző rendszer megvalósítását kéri!

Általános kivitelezési előírások:
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történő írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, veszélyes hulladék elszállítását, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, nehezen megközelíthető munkaterületet, kézi anyagmozgatást, finomtakarítás költségei). A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 1 példányban: 
· beüzemelési jegyzőkönyv
· garanciapapírok
· beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)
· bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat
· Légtechnikai rendszer beszabályozása, mérési- beszabályozási jegyzőkönyvvel

Vállalási árat a kiíráshoz csatolt árazótáblán kérjük megadni! Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot és kitöltött valamint cégszerűen aláírt felolvasólapot is az ajánlatukhoz csatolni.

Alkalmassági feltételek:
A pályázat beadásakor egyidejűleg csatolni kell a pályázati anyag mellé az alábbi igazolást:
Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
· 1 fő gépész szerelő
· 1 fő villanyszerelő
· 1 fő H-I. kategóriára érvényes jogosultság
· 1 fő szakági gépész FMV érvényes jogosultság (kamarai névjegyzék szám)
Minimum 3 db referencianyilatkozat (3 évre visszamenőleg, hasonló nagyságrendű, tárgyú építési kivitelezési beruházás), szükséges mely tartalmazza:
Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza teljesítés adatait: a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap), az ellenszolgáltatás nettó összege, az építési munkát teljesítő cég megnevezése, a referenciát igazolni tudó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím). Továbbá a kiállító részéről cégszerűen aláírt kell legyen! 
[bookmark: _GoBack]A pályázathoz kérjük csatolni a referencián kívül a szakemberek által aláírt nyilatkozatot, amely szerint rendelkeznek legalább egy év gyakorlati idővel, a bizonyítványok másolatát, valamint H-I. kategória érvényes, valamint, FMV érvényes képesítés igazolását.
Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít egy általa megjelölt időpontban. Ajánlattevő a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát előre jelezni köteles a szakmai kapcsolattartónak.
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Időpont: 2025. február 11. (kedd) 13:30 óra
Kontaktszemély: Sári Krisztián gépész műszaki menedzser, sari.krisztian@gmf.u-szeged.hu, Tel: 06 30/528-0409

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő lehetőség szerint 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő legkésőbb a meghosszabbított ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

A Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
A megrendelő előleget nem fizet.
