SZTE 410 FE 2db Megszakító csere
MŰSZAKI LEÍRÁS
[bookmark: _GoBack]Tárgy: „SZTE SZAKK 410 ágyas klinika 0,42kV főelosztó-berendezés 2 db 2500A megszakító cseréje és átkapcsoló automatika csere”
Teljesítési helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis utca 6.
Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, az üzemeltetési lehetőségek függvényében
Teljesítés vég határideje: a dokumentált munkaterület átadástól számított 30 naptári nap

1. Bontási munkálatok:
- 2 db SZTE tulajdonú, 410 ágyas klinika elavult és nem üzembiztos In=2500A megszakítójának bontása a felette lévő gyűjtősín szakaszoló megszakító felőli áramkötéseitől, a megszakító alatt lévő gyűjtősín áramkötéséig,
- 1 db meglévő nem megbízhatóan működő 0,42kV átkapcsoló automatika bontása,
2. Építési munkálatok:
- 2 db SZTE tulajdonú, 410 ágyas klinika elavult és nem üzembiztos In=2500A megszakítója helyett 2db új kocsizható kivitelű In=2500A megszakító beépítése,
- 2 db megszakító csere kapcsán a bontásnál ismertetett sínezés helyett új fázisonként 2x100x10 mm keresztmetszetű réz sínezés helyszíni sínezése,
- 1 db 0,42kV átkapcsoló automatika helyett új átkapcsoló automatika létesítése,
- átkapcsoló automatika szekrény műhelyben történő legyártása, átkapcsoló automatika előszerelése dugaszolható csatlakozással,

3. FAT szolgáltatások:
- vállalkozó műhelyében a 2db megszakító előre kicsomagolva, ideiglenesen megtáplálva elektromos energiával,
- a legyártott átkapcsoló automatika szekrény műhelyben történő össze vezetékezése, átkapcsoló automatika tesztekhez,
- megszakítók előkészítése átkapcsoló automatikához, dugaszolható csatlakozással, amely a helyszínen is dugaszolható kivitelű lesz,
- átkapcsoló automatika éles tesztek végrehajtása összeszerelt állapotban megbízó 2 fő képviselőjének jelenlétében, melyről teszt jegyzőkönyv (FAT) protokoll készül, 
- a FAT tesztek eredményeképpen a helyszíni beépítést követően már nem szükséges éles automatika tesztek végrehajtása, de lehetséges (ezt már üzembe -helyezés után is el lehet végezni, akár a kivitelező nélkül, az üzemeltető saját hatáskörében).

A munkavégzés sajátossága, egyrészről, hogy feszültség közelében történik, másrészt, hogy a tevékenység különböző feszültség szintű, működő kábelek, működő cellák közelében kell végrehajtani.

Ezért a feladatok elvégzése egyrészt helyismeret meglétéhez kötött, másrészt pedig nagyfokú figyelmet és fegyelmet igényel, melyhez megfelelő KÖF/KIF alállomási jártassággal kell a kivitelezőnek rendelkeznie!

A Vállalkozó minden esetben primer és szekunder feszültség mentesített munkaterületet készít elő a munkavégzéshez, feszültség alatti (FAM) munkát nem végez, a munkát feszültség közelében végzi.

A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi-, szabványossági-, technológiai-, és a Megrendelő által előírt munkabiztonsági előírások betartásával, I. osztályú minősítésű, dokumentált munkát végezni.
Munkavégzés időtartama: a helyszíni munkavégzés napi időtartama 12 óra, melybe a feszültség-mentesítés, feszültség alá helyezés nem tartozik bele.

